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МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ IP КАМЕРЫ

Серия мегапиксельных камер MP (компрессия H.264)

Специальная архитектура обработки изображения “MegaVideo“® позволяет ис-
пользовать кодирование H.264. Новый стандарт сжатия H.264 до 25 раз более эф-
фективный, чем стандарт M-JPEG. В результате, использованная полоса пропуска-
ния сети значительно снижается, и на столько же увеличивается время записи. 
Большой КМОП сенсор чрезвычайно чувствителен. Камеры обеспечивают высокое 
разрешение и кристально чистое изображение и могут заменить собой большое 
количество обычных аналоговых камер. Больше нет особой необходимости в ис-
пользовании отдельного блока питания для камеры, если она поддерживает функ-
цию питания через кабель Ethernet (PoE). Любая деталь изображения может быть 
увеличена прямо на экране живого или записанного видео. Благодаря высокой 
точности детализации, они особенно подходят для наблюдения за большими про-
странствами (магазины, сервисные станции, школы, офисы и банки). Камеры также 
могут использоваться вне помещений с соответствующими уличными кожухами. 
Все камеры серии MP-DN пригодны для работы ночью (при ИК освещении) и имеют 
механически сдвигаемый ИК фильтр.

Серия MP-DN (H.264)
l	Полная серия мегапиксельных H.264 видеокамер

l	H.264 (MPEG-4 Part10) стандарт сжатия

l	Высокочувствительные благодаря 1/2" КМОП сенсору

l	Разрешение 1,3, 2, 3 или 5 мегапикселей

l	Многопотоковость, до 8 различных потоков

l	Протокол потока реального времени (RTSP)

l	До 30 кадров/сек. в зависимости от разрешения

l	Камеры день/ночь с креплением объектива C/CS

l	Питание через Ethernet (PoE)

l	Цифровое увеличение живого или архивного видео

Модель MP-1DN MP-2DN MP-3DN MP-5DN

Сенсор 1/2 CMOS 1/2 CMOS 1/2 CMOS, 1/2 CMOS

Формат сжатия H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG
Число пикселей (Г × В) 1280 × 1024 1600 × 1200 2048 × 1536 2592 × 1944
Мин. освещённость (цв.) 0,1 люкс @ F 1,4 0,1 люкс @ F 1,4 0,2 люкс @ F 1,4 0,3 люкс @ F 1,4
Мин. освещённость (ч/б) 0,01 люкс @ F 1,4 0,01 люкс @ F 1,4 0,01 люкс @ F 1,4 0,01 люкс @ F 1,4
Крепление объектива C/CS крепление C/CS крепление C/CS крепление C/CS крепление
Сетевой интерфейс 100 Base-T 100 Base-T 100 Base-T 100 Base-T
Напряжение питания Power over Ethernet (PoE) IEEE 802,3af; 9-12 В пост, (2,1 мм × 5,5 мм, центральный плюс)
Потребляемая мощность 4 Вт 4 Вт 4 Вт 4 Вт
Вес 330 г 330 г 330 г 330 г
Размеры (Ш × В × Д) 72,0 мм × 64,0 мм × 61,0 мм 72,0 мм × 64,0 мм × 61,0 мм
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АКсессуары для камер MP

Для правильной и надёжной установки мегапиксельных камер существует не-
сколько вариантов кожухов для улицы или помещений.

Модель ZN-PoE Kit ZN-PoE Splitter

Описание/
Применение

Ethernet PoE инжектор и сплит-
тердля передачи данных одно-
временно с питанием на оконеч-
ные устройствапо кабелю CAT-5, 
максимальная дальность 100 ме-
тров, входное напряжение пита-
ния инжектора 230 вольт, выход-
ное напряжение на сплиттере 12 
вольт пост., 1 А, IEEE802.3af

Ethernet сплиттер для разделения 
линий питания и данных, выход-
ное напряжение  12 вольт пост.,
 1 A, IEEE802.3af

Модель DOME6-I-C DOME6-I-W

Описание/
Применение

6" кожух для установки  
камер серии MP8 внутри поме-
щений, антивандальный,  пото-
лочное крепление

6" кожух для установки камер се-
рии MP8 внутри помещений, ан-
тивандальный,  со стенным крон-
штейном

Модель DOME6-O-CH DOME6-O-WH

Описание/
Применение

Уличный 6" купольный кожух 
(IP66) для камер серии MP8, ан-
тивандальный, с нагревателем, 
вентилятором и солнцезащит-
ным козырьком, потолочное кре-
пление

Уличный 6" купольный кожух 
(IP66) для камер серии MP8, ан-
тивандальный, с нагревате-
лем, вентилятором и солнцеза-
щитным козырьком, со стенным 
кронштейном

Модель Dome 4-I

Описание/ 
Применение

4" уличный кожух для  MP камер серии MJPEG, может использоваться с 
объективами: M0814MP, M1214MP, M1614MP  
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CS камера PixelPro

Мегапиксельная камера день/ночь

Две специальные модели серии PixelPro: ZN-C1M и ZN-C2M. С компрессией H.264 и 
HD разрешением до 1920 x 1080 – видеонаблюдение идёт в жизнь. Благодаря ре-
сурсосберегающему кодеку, скорость до 25 кадров в секунду не оказывает силь-
ной нагрузки на сеть. 

В сочетании с мегапиксельными 1/3" объективами Computar, Вы можете в полную 
силу использовать качество камер серии PixelPro. Например, для этих камер отлич-
но подходят объективы AG3Z3112FCS-MPIR. 
Камеры обладают большой гибкостью: могут питаться от 12 вольт постоянного, 24 
вольт переменного тока или через PoE, имеют аналоговый BNC выход, пригодны к 
использованию с объективами C/CS крепления.

Держите под контролем: Вы можете иметь лёгкий доступ к камере через Вэб Брау-
зер по сети. Кроме того, просмотр возможен через КПК или смартфон. 

ZN-C1M / ZN-C2M
l	Разрешение до 1280 x 1024 или 1920 x 1080 

l	КМОП сенсор 1/2,5" с прогрессивным сканированием

l	Двойной поток 

l	Напряжение питания 12 В пост./24 В перем. или PoE

l	Слот для карты MicroSDHC

l	ONVIF-совместимая 

l	Совместимы с мегапиксельными объективами 
Computar

l	Совместимы с большим числом ПО

Модель ZN-C1M ZN-C2M

Сенсор 1/2,5" CMOS 1/2,5" CMOS
Форматы сжатия H.264 и MJPEG H.264 и MJPEG
Максимальное разрешение 1280 × 1024 1920 × 1080
Чувствительность (цвет) 0,7 люкс 0,7 люкс
Чувствительность (ч.б.) 0,08 люкс 0,08 люкс
Аналоговый выход Да Да
Крепление объектива CS/C CS/C
Режим день/ночь Да, механическое переключение Да, механическое переключение
Диафрагма AES, автодиафрагма DC AES, автодиафрагма DC
Сетевой интерфейс 10/100 BaseT 10/100 BaseT
Напряжение питания 12 В пост., 24 В перем. / PoE 12 В пост., 24 В перем. / PoE
Потребляемая мощность 4,4 Вт 4,8 Вт
Условия эксплуатации 0°C – 50°C 0°C – 50°C
Вес 250 г 250 г
Размеры (Ш × В × Д) 63 мм × 60 мм × 81 мм 63 мм × 60 мм × 81 мм

NEW !NEW !
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КУПОЛЬНЫЕ IP камеры

IP камера ZN-D2024PHA

Купольные IP камеры
l	Недорогая IP камера начального уровня

l	Кодирование MPEG4

l	ПО для просмотра в комплекте поставки

l	Варифокальный объектив 2 – 4 мм

Неброская миникамера ZN-D2024 идеально подходит для скрытого наблюдения 
внутри помещений и имеет варифокальный объектив с широким углом обзора, по-
зволяющим обозревать небольшие помещения целиком.

Стандарт сжатия MPEG4 обеспечивает небольшой поток при передаче данных и 
хорошее качество изображения. Разрешение камеры 640 x 480 пикселей. 

ZN-D2024 просто монтируется и быстро вводится в эксплуатацию. Входящее в ком-
плект поставки ПО позволяет получить доступ к живому изображению и настрой-
кам камеры.

Модель ZN-D2024PHA

Сенсор 1/4" CMOS
Число пикселей (Г × В) 640 × 480
Мин. освещённость 1,5 люкс (F 2.0)
Фокусное расстояние 2,0 мм – 4,0 мм
Возможные разрешения 160 × 120; 320 × 240; 640 × 480
Формат сжатия MPEG-4 для видео по  UDP, TCP или HTTP,  JPEG для снимков
Частота кадров 25 к,сек.
Подключение 10/100Base-T
Напряжение питания 12 вольт пост.
Потребляемая мощность 2,7 Вт макс.
Условия эксплуатации 0 °C ~ +40 °C; 20 ~ 80 % отн. влажность, без конденсата
Вес 292 г
Размеры (Ш × В × Д) 95 мм × 48.5 мм × 160.5 мм

* Камера поставляется под заказ. Доступность уточняйте у Ваших поставщиков.
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купольные камеры PixelPro

Купольные IP камеры

Модель ZN-DT1A ZN-DT1MA ZN-DT2MA

Сенсор 1/2,5" CMOS 1/2,5" CMOS 1/2,5" CMOS
Формат сжатия H.264 & MJPEG H.264 & MJPEG H.264 & MJPEG
Максимальное разрешение 640 × 480 1280 × 1024 1920 × 1080
Чувствительность (цвет) 0,7 люкс 0,7 люкс 0,7 люкс
Чувствительность (ч/б) 0,08 люкс 0,08 люкс 0,08 люкс

Объектив 3,3 – 12 мм с автодиафрагмой Управляемый, с P-диафрагмой  
3,3 – 12 мм

Управляемый, с P-диафрагмой  
3,3 – 12 мм

Сетевой интерфейс 10/100 BaseT 10/100 BaseT 10/100 BaseT
Напряжение питания 12 В пост./24 В перем. / PoE 12 В пост./24 В перем. / PoE 12 В пост./24 В перем. / PoE
Потребляемая мощность 6 Вт 6 Вт 6 Вт
Условия эксплуатации -18°C – 50°C -18°C – 50°C -18°C – 50°C
Вес 1060 г 1060 г 1060 г
Размеры (В х Д) 145 мм × 116 мм 145 мм × 116 мм 145 мм × 116 мм

Антивандальная  
купольная камера H.264
l	Доступные разрешения 1080p, 720p и VGA 

l	1/2,5" CMOS матрица с прогрессивным сканированием

l	Двойной поток

l	Питание PoE или 12 В пост./ 24 В перем.

l	Слот для карты micro SDHC

l	ONVIF-совместимая

l	P-автодиафрагма (P-iris) в мегапиксельных моделях

Купольные камеры серии PixelPro включают в себя три варианта вандалозащищён-
ных камер. Все они имеют оптимизированное под разрешение HD сжатие H.264. 
Этим существенно снижается нагрузка на сеть при неизменно высоком качестве 
изображения. 

Модели доступны с разрешением 640 x 480, 1280 x 1024 и 1920 x 1080. Благодаря ча-
стоте кадров реального времени, ничто не останется незамеченным. В довесок 
имеется функция день/ночь с механическим сдвигом ИК фильтра.

Оставайтесь в курсе – к камерам можно получить доступ через смартфоны или 
КПК, а также с помощью распространённых интернет браузеров. Вы всегда остане-
тесь на связи, даже пребывая в движении.

Имея класс защиты IP66, камеры могут без проблем использоваться вне помеще-
ний.

NEW ! NEW !NEW !
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Купольные IP камеры

Антивандальные купольные IP камеры H.264 

Прочный металлический корпус и поликарбонатная прозрачная полусфера защи-
щает камеры ZN-DxT350 от внешнего воздействия, будь то погода или силовое воз-
действие.
H.264-совместимые камеры выделяются отличным сочетанием изображения высо-
кого разрешения и низким потоком передачи данных.
Камеры имеют чувствительный 1/3" ПЗС сенсор с разрешением не менее 550 ли-
ний. Кроме этого, варифокальные объективы моделей день/ночь имеют ИК коррек-
цию, что исключает сдвиг фокуса при ИК освещении.

Купольные IP камеры 
H.264
l	Серия антивандальных купольных камер (цветные, 

день/ночь и широкого динамического диапазона)

l	Прочный вандалоустойчивый металлический корпус

l	Варифокальные объективы 2,8 – 10,5 мм

l	Детектор движения

l	1/3" ПЗС

l	Встроенная видеоаналитика (опция)

l	Сжатие H.264

l	Двойной поток

l	Поддержка распростанённым ПО

Модель ZN-D100VE ZN-DT350VPE ZN-DNT350VPE ZN-DWNT350VPE

Сенсор 1/4" VGA CMOS 1/3" Super HAD ПЗС 1/3" Super HAD ПЗС 1/3" Super HAD ПЗС
Число пикселей (Г × В) 640 × 480 752 × 582 752 × 582 752 × 582
Возможные разрешения D1, 4CIF, VGA, CIF, QCIF D1, CIF, QCIF, 2CIF D1, CIF, QCIF, 2CIF D1, CIF, QCIF, 2CIF
Число линий (гор.) 550 550 550 550
Фокусное расстояние 3,6 мм 2,8 – 10,5 мм 2,8 – 10,5 мм 2,8 – 10,5 мм
Переключение день/ночь – электронное механическое механическое
Мин. освещённость 3 люкс (цвет) 0,3 люкс (50 IRE) 0,3 люкс (50 IRE) 0,3 люкс (50 IRE)
Формат сжатия H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, MJPEG

Протоколы TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, DDNS,  
SSL v2/v3, IEEE 802,1X, SSH

Выход видео – 1 петлевой (BNC) 1 петлевой (BNC) 1 петлевой (BNC)
Сетевой интерфейс 10/100 Base-T 10 / 100 Base-T 10 / 100 Base-T 10 / 100 Base-T
Двойной поток Да, настраиваемый Да, настраиваемый Да, настраиваемый Да, настраиваемый
Частота кадров 25 к/с @ D1 25 к/с @ D1 25 к/с @ D1 25 к/с @ D1
Сжатие аудио G.711 G.711 G.711 G.711
Память – MicroSD карта (опция) MicroSD карта (опция) MicroSD карта (опция)

Интерфейсы – RS-485, цифровой вх/вых. 
тревоги

RS-485, цифровой вх/вых. тре-
воги

RS-485, цифровой вх/вых. 
тревоги

Напряжение питания/PoE 12 вольт пост./– 12 вольт пост/Да, IEEE 802.3af 12 вольт пост/Да, IEEE 802.3af 12 вольт пост/Да, IEEE 802.3af
Условия эксплуатации 0° – 50°C 0° – 50°C 0° – 50°C 0° – 50°C
Размеры (В х Д) 102 мм × 124 мм 113 мм × 150 мм 113 мм × 150 мм 113 мм × 150 мм
Класс защиты – IP66 IP67 IP67

NEW ! NEW ! NEW ! NEW !
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IP-серверы

MPEG4-видеосерверы 

Используя сжатие MPEG-4, видеосерверы ZV-S306, ZN-VS801P/PWL и ZN-VS804P/
PWL являются идеальным решением для интеграции аналоговых камер в IP сети, в 
том числе и для удалённого подключения (и управления) к поворотным видеока-
мерам, регистраторам и мультиплексорам.
Серия ZN-VS800 может быть быстро настроена из локальной сети  или через ин-
тернет с использованием веб браузера.
Также к ним возможен доступ через мобильные устройства, такие как мобильный 
телефон или КПК. Видео данные могут быть опционально сохранены на SD карту 
или  FTP сервер.
При интеграции в сеть с помощью видео серверов, аналоговые камеры получают 
дополнительные тревожные функции. При использовании детектора движения, на-
пример, снимок или короткий видеоролик может быть переслан по электронной 
почте.

1- и 4-канальные видео-
серверы
l	1-канальные модели и 4-канальная модель

l	Модели с поддержкой WiFi

l	Сохранение данных на SD карту и USB

l	MPEG-4 / MJPEG

l	Автоматическая рассылка тревожных сообщений по 
e-mail

l	RS-485 интерфейс

l	Совместимы с ПО Milestone

Модель ZV-S306

Система Процессор: CBC-1000 SoC, Flash: 8 MB, RAM: 64 MB; OC: Встроенный Linux 2.4
Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, uPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP 
Сеть 10/100 МБит/с, подключение через  RJ-45; Поддержка DDNS, PPPoE, Multicasting

Сжатие видео M-JPEG и MPEG-4; разрешение видео макс. D1; до 25 к/сек.; одновременная передача двух потоков; 
MPEG-4 поток по UDP, TCP или HTTP, M-JPEG поток по HTTP

Сжатие аудио GSM-AMR; от 4,75 Кбит/с до 12 Кбит/с

Частота кадров MPEG-4: до 30/25 к/с при 176 × 112 / 176 × 144; до 30/25 к/с при 352 × 240 / 352 × 288; до 17 к/с при 704 × 480 / 704 × 576
M-JPEG: до 30/25 к/с при 176 × 112 / 176 × 144; до 30/25 к/с при 352 × 240 / 352 × 288; до 12 к/с при 704 × 480 / 704 × 576

Управление тревогами Детектор движения; 1× цифровой вход, 1× цифровой выход; уведомления о тревогах по HTTP, SMTP, FTP  
Протоколы управления  
поворотными камерами GANZ-PT, Pelco-D, Lilin, CGI драйвер последовательного интерфейса

Управление доступом Многоуровневый доступ пользователей, IP фильтрация 
Напряжение питания 12 В пост. 
Потребляемая мощность Макс. 4 Вт
Условия эксплуатации 0 °C ~ 40 °C; 20 % ~ 80 % отн. влажность 
Принадлежности Мастер установки, бесплатное 16-канальное ПО для записи

ZN-VS801PWL

ZV-S306

ZN-VS804P
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IP-серверы

MPEG4-видеосерверы 

Модель ZN-VS801P ZN-VS801P-WL ZN-VS804P ZN-VS804P-WL

Система ARM 9, 32-bit RISC, RAM 64 МБ, ROM 8 МБ
Сетевые протоколы DDNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP

Частота кадров 25 к/с при разрешении: 720х576, 704х576, 352х288, 176х144 100 к/с при разрешении: 688х544 (25 к/с в мультиплекс. ре-
жиме), 336х272, 160х128 

Сеть	 проводная 10/100 Мбит/с - подключение по RJ-45
	 беспроводная — IEEE 802.11b/g — IEEE 802.11b/g

Входы/выходы видео 1 вход / 1 петлевой выход BNC 4 входа / 4 петлевых выхода BNC, квадрированная / мульти-
плексированная передача

Формат сжатия видео MPEG-4 SP, M-JPEG, 64 кбит/с~4 Мбит/с CBR
Входы/выходы аудио 1 вход / 1 выход, линейные RCA
Формат сжатия аудио ADPCM, двунаправленная передача

Тревоги 2 вх., 2 вых., детектор движения, реакция на тревогу: релей-
ные выходы, FTP, e-mail, запись на SD карту.

4 вх., 1 вых., детектор движения, реакция на тревогу: релей-
ные выходы, FTP, e-mail, запись на USB устройство.

PTZ  управление RS-485

Доступ Интернет браузер (PC, 3G / 3G Symbian / Смартфоны и КПК), ПО в комплекте (до 36 каналов), 
языки интерфейса: английский, русский, татарский.

Напряжение питания 12В, 250 мА 12В, 350 мА 12В, 600 мА 12В, 700 мА
Условия эксплуатации 0°С ~ 45°С, отн. влажность 80%, без конденсата
Вес 400 г 1400 г
Размеры (Ш × В × Г) 134 × 42 × 107 мм 218 × 44 × 202 мм
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IP-серверы

H.264 и MPEG4-видеосерверы 

Модель ZN-S100V ZN-S1000VE ZN-S100AE

Число каналов 1 1 1
Формат сжатия видео H.264, MPEG-4, MJPEG, G.711 H.264, MPEG-4, MJPEG, G.711 MPEG-4, MJPEG, G.711
Протоколы TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, DDNS, PPPoE
Выходы видео 1 петлевой 1 петлевой -
Двойной поток Да, настраиваемые Да, настраиваемые -
Частота кадров 25 кадр./сек. при разрешении D1 25 кадр./сек. при разрешении D1 25 кадр./сек. при разрешении D1
Интерфейсы 10 / 100 Base-T RS-485/422/232, 10 / 100 Base-T 10 / 100 Base-T
Напряжение питания 12 вольт пост./ PoE 12 вольт пост./ PoE 12 вольт пост./ PoE
Потребляемый ток 220 мА 240 мА 330 мА
Условия эксплуатации 0°C – 50°C 0°C – 60°C 0°C – 60°C
Размеры (Ш × В × Г) 95 мм × 26 мм × 107 мм 103 мм × 38 мм × 141 мм 94 мм × 36 мм × 98 мм

При использовании компактных видеосерверов в металлическом корпусе, Ваши 
аналоговые камеры без проблем могут быть интегрированы в сеть. Можно выбрать 
из нескольких моделей практически для любых задач. 1-канальные модели ZN-
S100V и ZN-S1000VE используют стандарт сжатия H.264. При этом Вы получаете вы-
сококачественные изображения при снижении требований к полосе пропускания. 
Также доступны модели ZN-S100AE и ZN-S1000AE со сжатием MPEG-4/MJPEG. ZN-
S2000AE использует два канала видео и сжатие MPEG-4/MJPEG. Если есть необхо-
димость подключения до 4 камер в сеть, можно использовать четырёхканальный 
сервер ZN-S4000AE. Он также поддерживает сжатие MPEG-4 и MJPEG.

Серия ZN-S
l	1, 2 или 4 канала

l	Доступны модели MPEG-4 и H.264

l	Детектор движения

l	До 25 кадров в секунду в разрешении D1

l	Возможность использования существующих аналого-
вых камер

l	Питание 12 вольт пост. или PoE

ZN-S2000AE

ZN-S100AE

Модель ZN-S1000AE ZN-S2000AE ZN-S4000AE

Число каналов 1 2 4
Формат сжатия видео MPEG-4, MJPEG, G.711 MPEG-4, MJPEG, G.711 MPEG-4, MJPEG, G.711
Протоколы TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, DDNS, PPPoE
Выходы видео 1 петлевой 1 петлевой 2 петлевые
Двойной поток - Да, настраиваемые Да, настраиваемые
Частота кадров 25 кадр./сек. при разрешении D1 50 кадр./сек. при разрешении D1 100 кадр./сек. при разрешении D1
Интерфейсы RS-485/232, 10 / 100 Base-T RS-485/232, 10 / 100 Base-T RS-485/232, 10 / 100 Base-T
Напряжение питания 12 вольт пост./ PoE 12 VDC / PoE 12 вольт пост./ PoE
Потребляемый ток 413 мА 545 мА 848 мА
Условия эксплуатации 0°C – 60°C 0°C – 60°C 0°C – 60°C
Размеры (Ш × В × Г) 103 мм × 38 мм × 141 мм 103 мм × 38 мм × 141 мм 137 мм × 38 мм × 183 мм

NEW ! NEW !NEW !

NEW ! NEW !NEW !
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H.264/MPEG-4 карты-серверы и 19" корпуса 

4-канальные карты-серверы для 19" шкафов

Модель ZN-RS4012AE ZN-RS4012VE ZN-RS4040AE ZN-RS4040VE

Тип карты 4-канальная карта 4-канальная карта 4-канальная карта 4-канальная карта
Формат сжатия видео MPEG-4, MJPEG H.264, MJPEG, MPEG-4 MPEG-4, MJPEG H.264, MJPEG, MPEG-4

Протоколы

TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, 
RTP/UDP,
 RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, 
SMTP, SOCK, 
IGMP, DHCP, FTP, DDNS, PPPoE

TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, 
RTP/UDP,
RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, 
SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, 
DDNS, SSL v2/v3, IEEE 802.1X, 
SSH

TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, 
TP/UDP,
 RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, 
SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, 
DDNS, PPPoE

TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, 
RTP/UDP,
RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, 
SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, 
DDNS, SSL v2/v3, IEEE 802.1X, 
SSH

Двойной поток Да, настраиваемые Да, настраиваемые Да, настраиваемые Да, настраиваемые
Частота кадров 100 кадр./сек. при D1 100 кадр./сек. при D1 100 кадр./сек. при D1 100 кадр./сек. при D1
Формат сжатия аудио G.711 G.711 G.711 G.711

Интерфейсы
4x цифровые входы/выход
4x аудио входы/  
1x выход

4x цифровые входы/2x выходы
4x аудио входы/  
1x выход

4x цифровые входы/2x выходы
4x аудио входы/  
1x выход

4x цифровые входы/2x выходы
4x аудио входы/  
1x выход

Потребляемый ток 760 мА 1200 мА 760 мА 1200 мА
Условия эксплуатации 0°C - 60°C 0°C - 60°C 0°C - 60°C 0°C - 60°C
Размеры 241 мм × 125 мм 241 мм × 125 мм 268 мм × 128 мм 268 мм × 128 мм
Вес 175 г 370 г 180 г 380 г
Пригодный корпус ZA-NVE12K ZA-NVE12K ZA-NVE40K ZA-NVE40K

Новые 4-канальные карты-серверы для установки в 19" корпуса. Предназначены 
для использования существующих аналоговых камер в IP сетях. Для большого ко-
личества камер есть большие возможности. Например, в корпус ZA-NVE40K можно 
установить до 10 карт общей ёмкостью 40 каналов (используется с 4-канальными 
картами ZN-RS4040AE или ZN-RS4040VE).
4-канальные карты ZN-RS4012AE и ZN-RS4012VE могут использоваться с корпусом 
ZA-NVE12K (общей ёмкостью до 12 каналов). 
Оба корпуса допускают горячую замену карт (hot-swap). Таким образом, нет необ-
ходимости выключать всю систему для обслуживания одного канала. Продуманный 
дизайн и надёжное питание сделают работу цифровой системы видеонаблюдения 
непрерывной и безотказной.

Карты-серверы для 19" 
корпусов
l	4-канальная карта

l	Доступны 19" корпуса

l	H.264, MJPEG, MPEG-4 сжатие (карты VE)

l	MPEG-4, MJPEG сжатие (карты AE)

l	Двойной поток

l	25 кадров в секунду на канал

NEW !NEW ! NEW !NEW !



125

Се
рв

ис
ны

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и
П

од
св

ет
ка

 
Д

ет
ек

то
ры

 
дв

иж
ен

ия
 

П
ов

ор
от

ны
е 

ус
тр

ой
ст

ва
 

Ко
м

м
ут

ат
ор

ы
IP

 в
ид

ео
 и

 у
да

лё
н-

на
я 

пе
ре

да
ча

 
За

пи
сь

М
он

ит
ор

ы
Ко

ж
ух

и 
Ка

м
ер

ы
О

бъ
ек

ти
вы

IP видео и
удалённая 
передача 

Модель ZA-NVE12K ZA-NVE40K

Размер 19" стойка 19" стойка
Интерфейсы 3 слота для карт / 1HE 10 слотов для карт / 4HE
Размеры (Ш × В × Г) 482 мм × 44 мм × 286 мм 482 мм × 177 мм × 325 мм
Вес 1,8 кг (без карт) 6,9 кг (без карт)
Питание 85~264 вольт, 47~63 Гц, 2 А 90~264 вольт , 47~63 Гц, 2 А
Совместимые карты ZN-RS4012AE и ZN-RS4012VE ZN-RS4040AE и ZN-RS4040VE

H.264/MPEG-4 карты-серверы и 19" корпуса 

4-канальные карты-серверы для 19" шкафов
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ETHERNET по коаксиальному кабелю

Конвертер для передачи сигналов Ethernet по коаксиальным кабелям

Coaxi.Net
l	Позволяет передавать высокоскоростной IP сигнал по 

коаксиальному кабелю

l	Для работы с проложенными 75 Ом кабелями

l	Не требует настройки

l	Установка без MAC или IP адресов

l	Немедленное распознавание в сети

При помощи Coaxi.Net существующие коаксиальные кабели легко и по разумной 
цене могут быть использованы в качестве высокоскоростного IP соединения. Пре-
имущества Ethernet могут быть использованы любым устройством в сети благода-
ря полнодуплексному Ethernet соединению в соответствии со стандартом IEEE. 
Конвертеры моментально определяются в сети без использования MAC или IP 
адресов и интегрируются в сеть. Coaxi.Net автоматически подстраивается под 
условия передачи и, если требуется, автоматически уменьшает скорость сетевого 
соединения.  
Более того, максимальная скорость передачи осуществляется даже при работе 
Coaxi.Net с существующими коаксиальными видеокабелями типа RG-59 длиной до 
250 метров.

Модель CN-WMB CN-1U CN-RMPSU

Описание/Применение Настенное крепление для одного CN-HWC 1U крепление для 8 одиночных  
CN-HWC в 19" стойку

Блок питания для 19" стойки на макс. 8  
одиночных CN-HWC

Модель CN-HWC

Подключения Аналоговое (BNC) / цифровое (RJ-45)
Типы кабелей 75 Ом (RG-59 кабель или аналог) / UTP патч-корд или кроссовер, автоопределение
Расстояние Макс. 250 метров с полной полосой пропускания, 10 Base-T, 100 Base-T, автопереключение
Подключение питания Съёмное винтовое соединение 
Напряжение питания 12 В пост. (9 ~ 24 В рабочий диапазон) или 24 В перем. (автоопределение типа и полярности)
Потребляемая мощность 200 мА (12 В), 100 мА (24 В) 
Условия эксплуатации -10°C ~ 50°C, 85% отн. влажность без конденсата
Размеры (Ш × В × Д) 54 мм × 23 мм × 104 мм (длина без коннекторов – 83 мм)
Вес 110 г
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передача видео по витой паре

TP-T20 передатчик и TP-R20A приёмник 

TP-T20/TP-R20A
l	Передатчик и приёмник видеосигнала по витой паре

l	Погодозащищённый корпус IP66

l	Небольшие размеры

l	Напряжение питания 220 вольт переменного тока 

l	Передача видеосигнала на расстояние до 1000 м

l	Настраиваемое качество видеосигнала на приёмнике 

TP-T20 из несимметричного видеосигнала, передаваемого по коаксиальному кабе-
лю, создаёт дифференциальный сигнал, пригодный для передачи по кабелю «витая 
пара». Преимущество этого метода передачи состоит в снижении стоимости кабе-
лей и в качестве передаваемого сигнала, особенно на дальние расстояния. Приём-
ник TP-R20A преобразует дифференциальный видеосигнал обратно в несимме-
тричный для передачи его по коаксиальному кабелю на конце линии передачи.

Модель TP-T20 TP-R20A

Описание/
Применение

Передатчик по витой паре, корпус 
IP65, встроенный блок питания.

Приёмник по витой паре, корпус 
IP65, встроенный блок питания.

TP-T20 TP-R20
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На этих страницах Вы найдёте описание всего оборудования NVT для передачи по 
витой паре аудио/видео/питания, как пассивного, так и активного.

Невысокая цена, стойкость к разрушению, простота установки – три веские причи-
ны задуматься об использовании NVT для передачи по витой паре.

Другим преимуществом является дальность передачи - до 1600 метров. При этом 
следует учесть, что использование UTP кабелей защищает передаваемый сигнал от 
возможных помех, которые могут возникать при использовании обычных BNC ка-
белей рядом с линиями электропередач, а также с кабелями для передачи видео, 
телеметрии и данных.

Кроме видеосигнала, можно одновременно передавать по одному UTP кабелю так-
же питание для камер, аудиосигнал и управляющие сигналы без взаимных пере-
крёстных помех. Таким образом, для одной камеры достаточно одного кабеля, что 
экономит средства на прокладке кабелей и подготовке системы к работе. Более 
того, можно использовать уже проложенные СКС. 

На следующих страницах описаны различные варианты оборудования для всесто-
роннего применения.

Передача по витой паре
l	Активная и пассивная передача

l	Расстояния до 1,6 км

l	Простая установка

l	Экономичность установки и обслуживания

l	До 32 каналов

l	Пожизненная гарантия

l	Многокровневая грозозащита

передача по витой паре (NVT)

NVT компоненты для передачи видео по витой паре

NV-1672

NV-813S
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передача по витой паре (NVT)

NVT компоненты для передачи видео по витой паре

Передача по витой паре (пассивная)

Модель NV-208AM NV-213A (A&M) NV-214AM NV-216A-PV NV-218A-PVD

Описание/ 
Применение

1-канальный (пассив-
ный) приемопередатчик 
(устанавливается непо-
средственно на камеру) 
на расстояние до 250 ме-
тров, с активным прием-
ником - до 1000 метров.

1-канальный (пассив-
ный) приемопередатчик 
на расстояние до 250 ме-
тров, с активным при-
емником - до 1000 ме-
тров. Монтируется в 
NV-RM8/10.

1-канальный (пассив-
ный) приемопередатчик 
на расстояние до 250 ме-
тров, с активным прием-
ником - до 1000 метров.

1-канальный приемопе-
редатчик как NV214, со-
вмещенная с питанием 
линия для использова-
ния с PDP интеграторами.

1-канальный приемопе-
редатчик как NV214, со-
вмещенная с питанием и 
передачей данных линия 
для использования с PDP 
интеграторами.

Модель NV-226J-PV NV-413A NV-813S NV-1613S NV-3213S

Описание/ 
Применение

1-канальный (пассив-
ный) передатчик для ис-
пользования с PVD инте-
граторами, преобразует 
24/28 В перем. макс. 1А 
в 12 В пост. макс 400 мА 
на расстояние до 250 ме-
тров. С активным прием-
ником - до 1000 метров.

4-канальный (пассив-
ный) приемопередатчик 
на расстояние до 250 ме-
тров, с активным прием-
ником - до 1000 метров.

8-канальный (пассив-
ный) приемопередатчик 
на расстояние до 250 ме-
тров, с активным прием-
ником - до 1000 метров, 
19", глубина 25 мм.

16-канальный (пассив-
ный) приемопередатчик 
на расстояние до 250 ме-
тров, с активным прием-
ником - до 1000 метров, 
19", глубина 25 мм.

32-канальный (пассив-
ный) приемопередатчик 
на расстояние до 250 ме-
тров, с активным прием-
ником - до 1000 метров, 
19", глубина 25 мм.

Передача по витой паре (активная)

Модель NV-653T NV-652R NV-452R

Описание/ 
Применение

1-канальный (активный) передатчик на рас-
стояние до 1600 метров, 24 вольт, без бло-
ка питания.

1-канальный (активный) приемник, 24 вольт, 
без блока питания. При использовании с NV-
214 дальность до 1000 метров, при исполь-
зовании с  NV-653 - дальность до 1600 ме-
тров.

Приёмник, 4-канальный (активный), при ра-
боте с пассивным передатчиком (напр. NV-
214 или NV-413A) дальность до 1000 метров, 
при работе с активным передатчиком (NV-
653T) дальность до 1600 метров, 24 вольт, 
макс. 250 мА, без блока питания.

Модель NV-842 NV-1642 NV-3242

Описание/ 
Применение

Цифровой 8-канальный активный приём-
ник с автоматической подстройкой уров-
ня сигнала, с активным передатчиком - до 
600 метров, с пассивным – до 460 метров, 
2 RJ45 входа, с винтовым адаптером, 8 BNC 
выходов в передней части, с блоком пита-
ния 230 вольт/12 вольт, с 19" адаптером, глу-
бина 48 мм.

Цифровой 16-канальный активный приём-
ник с автоматической подстройкой уров-
ня сигнала, с активным передатчиком - до 
600 метров, с пассивным – до 460 метров, 
4 RJ45 входа, с винтовым адаптером, 16 BNC 
выходов в передней части, с блоком пита-
ния 230 вольт/12 вольт, с 19" адаптером, глу-
бина 48 мм.

Цифровой 32-канальный активный приём-
ник с автоматической подстройкой уров-
ня сигнала, с активным передатчиком - до 
600 метров, с пассивным – до 460 метров, 8 
RJ45 входов, с винтовым адаптером, 32 BNC 
выхода в передней части, с блоком питания 
230 вольт/12 вольт, с 19" адаптером, глуби-
на 48 мм.
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передача по витой паре (NVT)

NVT компоненты для передачи видео по витой паре

Кабельные интеграторы

Кабельные интеграторы со встроенными пассивными приёмниками

Модель NV-704J-PVD NV-716J-PVD NV-4PS10-PVD NV-16PS10PVD

Описание/
Применение

4-канальный интегратор для 
объединения в UTP линии пи-
тания, видеосигнала и данных. 
Максимальное расстояние до 
камеры 100 метров, до при-
емника -  900 метров, без бло-
ка питания

16-канальный интегратор для 
объединения в UTP линии пи-
тания, видеосигнала и данных. 
Максимальное расстояние до 
камеры 100 метров, до при-
емника -  900 метров, без бло-
ка питания

4-канальный интегратор для 
объединения в UTP линии пи-
тания, видеосигнала и данных. 
Максимальное расстояние до 
камеры 100 метров, до прием-
ника - 900 метров, со встро-
енным блоком питания 24/28 
вольт переменного тока 1А на 
канал.

16-канальный интегратор для 
объединения в UTP линии пи-
тания, видеосигнала и данных. 
Максимальное расстояние до 
камеры 100 метров, до прием-
ника - 900 метров, со встро-
енным блоком питания 24/28 
вольт переменного тока 1А на 
канал.

Модель NV-4PS13-PVD NV-8PS13-PVD NV-16PS13-PVD

Описание/
Применение

4-канальный интегратор с пассивными при-
емниками, для объединения в UTP линии 
питания, видеосигнала и данных. Макси-
мальное расстояние 250 метров, со встроен-
ным блоком питания 24/28 вольт перемен-
ного тока 1А на канал.

8-канальный интегратор с пассивными при-
емниками, для объединения в UTP линии 
питания, видеосигнала и данных. Макси-
мальное расстояние 250 метров, со встроен-
ным блоком питания 24/28 вольт перемен-
ного тока 1А на канал.

16-канальный интегратор с пассивными 
приемниками, для объединения в UTP ли-
нии питания, видеосигнала и данных. Мак-
симальное расстояние 250 метров, со 
встроенным блоком питания 24/28 вольт пе-
ременного тока 1А на канал.

Модель NV-872 NV-1672 NV-3272

Описание/
Применение

Цифровой активный 8-канальный 
приемник-распределитель с автоматиче-
ской подстройкой уровня сигнала, до 1600 
метров, на 1 вход 4 выхода, 19", глубина 
200 мм.

Цифровой активный 16-канальный 
приемник-распределитель с автоматиче-
ской подстройкой уровня сигнала, до 1600 
метров, на 1 вход 2 выхода, 19", глубина 
200 мм.

Цифровой активный 32-канальный прием-
ник с автоматической подстройкой уров-
ня сигнала, до 1600 метров, 19", глубина 
200 мм.
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передача по витой паре (NVT)

NVT компоненты для передачи видео по витой паре

Передача видео и аудио по витой паре

Аксессуары для передачи по витой паре 

Модель NV-418AR NV-518AR NV-RM-15

Описание/
Применение

Плата-приёмопередатчик для NV-RM15, 2 
видео/аудио (пассивный), расстояние до 225 
м, с активным приёмником- до 1000 м. 

Плата-приёмопередатчик для NV-RM15, 1 
видео/аудио (активный), 1 видео/аудио (пас-
сивный), расстояние до 1000 м. 

19" кассета для установки в стойку макс. 15 
устройств со встроенным блоком питания.

Модель NV-314A NV-418A NV-518A

Описание/
Применение

1-канальный пассивный трансивер с аудио, 
до 225 метров. с активным приёмником - до 
1000 метров.

2-канальный пассивный трансивер с аудио 
до 225 метров. с активным приёмником - до 
1000 метров.

1-канальный пассивный и 1-канальный ак-
тивный трансивер с аудио, до 1000 метров.

Модель NV-4PSRMBK NV-BKT214-8 NV-BNC-8 NV-RJ45A

Описание/
Применение 19" адаптер для NV-4PS13PVD. Крепление для NV-214AM, 8 

штук в упаковке.
Запасной коаксиальный кабель, 
8 штук в упаковке.

Запасной адаптер RJ45-винтовое 
соединение.

Модель NV-RM8/10 NV-WMBK

Описание/
Применение

19" кассета для установки в стойку макс. 10 
устройств 600-й серии или до 2-х устройств 
413/452R.

Настенное крепление для 8, 16 или 32 ка-
нальных хабов.
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Коммутаторы

SW4.1B/SW8.1B
l	4/8 входов, 1 выход

l	Ручной/автоматический выбор видеовхода

l	Светодиодная индикация активного входа

l	Функция пропуска неподключённого входа

l	Автоматическое переключение входов регулируется 
потенциометром  с частотой отображения от 0,5 до 30 
секунд

SW4.1B и SW8.1B - видео коммутаторы в алюминиевом корпусе. Они имеют от 4 до 8 
входов видео и по одному выходу. Входы видео можно выбирать вручную или авто-
матически. В автоматическом режиме скорость переключения между каналами ре-
гулируется потенциометром (от 0,5 до 30 секунд.). Активный вход и автоматический 
режим отображаются светодиодными индикаторами, вмонтированными в кнопки 
выбора.

Модель SW4.1B SW8.1B

Входы видео 4x BNC 8x BNC
Выходы видео 1x BNC 1x BNC
Напряжение питания 230 В перем./50 Гц 230 В перем./50 Гц
Условия эксплуатации 0 °C ~ +45 °C 0 °C ~ +45 °C
Размеры (Ш × В × Д) 230 мм × 190 мм × 50 мм 230 мм × 190 мм × 50 мм

SW8.1B



SM42B, SM164B, SM328B

DCJ

DCTEL

DTRX3

DCIR
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Коммутаторы

матричные системы и телеметрия

Микропроцессорные матричные видео коммутаторы и системы

l	4, 8, 16 или 32 входов видео

l	2 или 4 независимых выхода на мониторы

l	Удалённое управление с нескольких постов

l	Выход управления телеметрией

l	Функция ”Маскирование участка изображения“

Матричные коммутаторы построены на основе микропроцессоров и могут управ-
ляться максимум с 4-х панелей управления. Подключённые камеры могут отобра-
жаться на четырёх независимых мониторах в любом порядке. Меню устройств до-
ступно на 4-х языках. Программируемый пароль убережёт коммутатор от 
несанкционированного использования. Приёмники телеметрии могут управляться 
по коаксиальному кабелю или по RS-485 интерфейсу. Для управления переключа-
телей доступны различные пульты. Приёмники телеметрии также доступны в раз-
личных исполнениях с различным набором функций.

Модель SM42B	 SM84B SM164B SM328B DCBD

Описание/
Применение

Настольный коммута-
тор 4×2 c функцией теле-
метрии для управления 
приёмниками DTRX3 и 
DTMRX. Управление с пе-
редней панели (без теле-
метрии) или с DCBD, DCK, 
DCTEL, DCIR, DCJ.

19" коммутатор 8×4 c 
функцией телеметрии для 
управления приёмниками 
DTRX3 и DTMRX. Управ-
ление с DCBD, DCK, DCTEL, 
DCIR, DCJ.

19" коммутатор 16×4 c 
функцией телеметрии для 
управления приёмниками 
DTRX3 и DTMRX. Управ-
ление с DCBD, DCK, DCTEL, 
DCIR, DCJ.

19" коммутатор 32×8 c 
функцией телеметрии для 
управления приёмниками 
DTRX3 и DTMRX. Управ-
ление с DCK, DCJ. Может 
каскадироваться до 9 
устройств.

Настольная панель управ-
ления для матриц се-
рии SM до 16 каналов, без 
управления телеметрией,  
питание 12 В пост., блок 
питания в комплекте.

Модель DCTEL DCIR DCK DCJ DTMRX

Описание/
Применение

Настольная панель управ-
ления для матриц серии 
SM до 16 каналов, две ли-
нии RS-485 (к матрице и 
приёмникам телеметрии), 
12 В пост., блок питания в 
комплекте.

ИК пульт дистанционного 
управления для матриц 
серии SM, две линии RS-
485 (к матрице и приём-
никам телеметрии), пита-
ние базы 12 В пост., блок 
питания в комплекте.

Панель управления с ЖК 
индикатором для матриц 
серии SM, RS-485 линия 
к матрице, без управле-
ния телеметрией, 12 В 
пост., блок питания в ком-
плекте.

Настольная панель с ЖК 
дисплеем и  джойсти-
ком для матриц серии 
SM, три линии  RS-485 (1 
к матрице и 2 к приём-
никам телеметрии), 12 В 
пост., блок питания в ком-
плекте.

Приёмник телеме-
трии для поворотных 
устройств, 12 функций, 
без предустановок, 230 
В перем.

Модель DTMRX24 DTRX3 DTCOAX

Описание/
Применение

Приёмник телеметрии для поворотных 
устройств, 12 функций, без предустановок, 
24 В перем.

Приёмник телеметрии для поворотных 
устройств, 17 функций, с предустановками, 
230 В перем.

Интерфейс для DTRX3, для приёма сигналов 
управления от матричных коммутаторов се-
рии SM по коаксиальному кабелю
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Коммутаторы

видеоусилители и дистрибьюторы 

Усиление видеосигнала

Усиление видеосигнала
l	Усиление видеосигнала, до 1000 метров по 

коаксиальному кабелю 

l	Гальваническая развязка входа и выхода

l	Отсутствие потери качества видеосигнала благодаря 
усилителю в видеораспределителях

l	Простая установка и быстрая настройка с помощью 
перемычек и потенциометров

Видеоусилители-распределители VD4.8P и VD8.16P дублируют видеосигнал с 4 или 
8 до 8 или 16 каналов. Гибкие возможности настройки позволяют адаптировать ко-
личество выходов сигнала под нужды пользователя: например, можно продубли-
ровать 1 видеовход сразу на 15 выходов. Это позволяет грамотно распределить ви-
деосигнал сразу на несколько устройств, как видеорегистраторы, коммутаторы, 
мультиплексоры, мониторы или другие оконечные устройства. Видеоусилитель 
ZVA-A100 вместе с усилением видеосигнала предлагает гальваническую развязку 
входа и выхода. Благодаря этому промежуточному усилителю можно полностью 
подавить индуктивные наводки или возможность выхода из строя оборудования 
из-за разности потенциалов земли на разнесённых участках. 

ZVA-A100

VD4.8P

VD8.16P

Модель ZVA-A100 ZVA-VD104 VD4.8P VD8.16P

Напряжение питания 12 В пост. ±10% 12 В пост. ±10% 12 В пост. (блок питания 230 В 
перем. в комплекте)

12 В пост. (блок питания 230 В 
перем. в комплекте)

Входы видео 1 Вп-п, 75 Ом, BNC 1 × 1 Вп-п, 75 Ом, BNC 4 × 1 Вп-п, 75 Ом, BNC 8 × 1 Вп-п, 75 Ом, BNC

Выходы видео 1 Вп-п, 75 Ом ± 3 дБ, BNC 4 × 1 Вп-п, 75 Ом, BNC 8 × 1 Вп-п, 75 Ом, BNC 16 × 1 Вп-п, 75 Ом, BNC

Выходное напряжение Макс. 3 Вп-п Макс. 1 Вп-п Макс. 2 Вп-п Макс. 2 Вп-п
Вес 247 г 260 г 1,6 кг 2,0 кг
Размеры (Ш × В × Д) 100 мм × 80 мм × 21 мм 98,5 мм × 30 мм × 100 мм 220 мм × 40 мм × 180 мм 433 мм × 45 мм × 180 мм



 

137

137

Объективы

Камеры

Кожухи

Мониторы

Запись 

IP видео и удалённая передача 

Коммутаторы

Поворотные устройства 

Детекторы движения 

ИК подсветка и освещение

Сервисные принадлежности

141

143

163

05

31

73

87

93

101

133



138

Сервисны
е 

принадлеж
ности

П
одсветка 

Д
етекторы

 
движ

ения 
П

оворотны
е 

устройства 
Ком

м
утаторы

IP видео и удалён-
ная передача 

Запись 
М

ониторы
Кож

ухи 
Кам

еры
О

бъективы

Поворотные 
устройства 

внутренние поворотные устройства

Поворотные устройства  IPTH 720/721

IPTH 720/721
l	Гибкость применения и надёжность

l	Для установки внутри помещений

 l	Максимальная нагрузка 5 кг

l	Функция автопанорамирования

l	Пылезащитный пластиковый корпус 

l	Напряжение питания 230 В перем. или 24 В перем. 

l	Поставляется со стенным кронштейном

Поворотные устройства позволяют изменять направление установленной на них 
видеокамеры в зависимости от ситуации. Наилучшее их использование происхо-
дит, если камера имеет управляемый дистанционно трансфокатор. Благодаря это-
му можно настроить не только направление видеокамеры, но и угол её обзора. По-
воротные устройства могут управляться дистанционно с диапазоном поворота до 
320° и диапазоном наклона до  90° в любом направлении. Как альтернативная функ-
ция, может использоваться автопанорамирование, когда устройство поворачива-
ется в горизонтальной плоскости автоматически и непрерывно от левой до пра-
вой крайней точки и обратно.

Модель IPTH720 IPTH721

Напряжение питания 230 В перем. 24 В перем. (292 мА)
Область применения Внутри помещений Внутри помещений
Класс защиты IP60 IP60
Размеры (Д × Ш × В) 230 мм × 120 мм × 190 мм 230 мм × 120 мм × 190 мм
Вес 2,4 кг 2,4 кг
Диапазон поворота 320° 320°
Диапазон наклона 90° 90°
Скорость поворота 6°/с 6°/с
Скорость наклона 3°/с 3°/с
Максимальная нагрузка 5 кг 5 кг
Температура эксплуатации -10 ~ +45 °C -10 ~ +45 °C
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уличные поворотные устройства 

Поворотные устройства  PTH310/910

PTB

PTCPTP

PTD

PTH310/910
l	Класс защиты до IP66 

l	Автопанорамирование с отсрочкой возврата

l	Программируемые позиции предустановок

l	Прочные и точные

l	Нагрузка до 30 кг

Поворотные устройства предназначены для использования вне помещений и спо-
собны вести эффективный обзор открытых пространств. Диапазон поворота в 
устройствах PTH можно ограничивать вручную до 345° в горизонтальной плоско-
сти и до 360° - в вертикальной. Функция автопанорамирования с отсрочкой обрат-
ного движения позволяет вести горизонтальный обзор территории между оста-
новками. Серия PTH имеет также модели с возможностью программируемых 
предустановок (функция должна поддерживаться устройством управления). 
Доступны модели с питанием 230 или 24 вольт переменного тока. Широкий набор 
кронштейнов и адаптеров позволит установить серию PTH практически в любом 
месте.

Модель PTH310, PTH310P PTH311, PTH311P PTH910, PTH910P PTH911, PTH911P

Напряжение питания 230 В перем. (30 мА) 24 В перем. (292 мА) 230 В перем. (57 мА) 24 В перем. (542 мА)
Область применения Уличные Уличные Уличные Уличные
Класс защиты IP66 IP66 IP66 IP66
Диапазон поворота 330° 330° 345° 345°
Диапазон наклона 360° 360° 350° 350°
Скорость поворота 6°/с 6°/с 6°/с 6°/с
Скорость наклона 3°/с 3°/с 3°/с 3°/с
Максимальная нагрузка 12 кг 12 кг 30 кг 30 кг
Условия эксплуатации -20 ~ +50 °C -20 ~ +50 °C -23 ~ +60 °C -23 ~ +60 °C
Вес 3,4 кг 3,4 кг 5,5 кг 5,5 кг

Модель PTB PTC PTP PTD

Описание/
Применение Стенной кронштейн, 45,8 см Адаптер для крепления PTB на 

столбе Ø 80-150 мм.
Адаптер для крепления на 
вершине столба Ø 80-120 мм.

Кронштейн для крепления на 
потолке или горизонтальном 
основании, 320 мм.
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прямое управление поворотными устройствами

Панель управления поворотными устройствами и трансфокаторами

Модель CBZ230 CBZ24

Описание/
Применение

Панель управления для поворотных устройств, 230 В 
перем. Совместима с  IPTH720, PTH310, PTH 910.

Панель управления для поворотных устройств, 24 В 
перем., без блока питания. Совместима с  IPTH721, 
PTH311, PTH 911.

CBZ230/CBZ24
l	Корпус из алюминия, мембранные клавиши из поли-

карбоната

l	Прямое подключение и питание поворотных устройств

l	Функция управления автопанорамированием

l	Объективы с общим нулём или инверсией полярности, 
6/12 В пост.

l	Версии 24 В перем. и 230 В перем., 50/60 Гц

CBZ это контроллер непосредственного управления поворотными устройствами. 
Подключение и питание поворотных устройств производится с помощью много-
жильного кабеля.
СBZ также может управлять моторизованными объективами-трансфокаторами 
(приближение, фокусировка, диафрагма) как с общим минусом, так и с инверсией 
полярности. Управляющее напряжение объективов может быть установлено 6 В 
или 12 В постоянного тока.
Устройства доступны в вариантах с напряжением питания 230 или 24 вольт пере-
менного тока. 
Благодаря привлекательной цене и простоте управления, устройства являются 
идеальными для малых систем видеонаблюдения.
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4-канальный детектор движения

ZS-MD4-2
l	Профессиональное уличное видеонаблюдение

l	Одновременный просмотр изображений с 4 камер

l	Надёжные фильтры для подавления ложных тревог по 
причине условий погоды

l	Умное определение тревог и саботажа

l	Полностью автоматическое слежение за движущимися 
объектами

l	19" исполнение

Детектор движения ZS-MD4-2 имеет высокий уровень надёжности срабатывания и, 
таким образом, чрезвычайно подходит для наблюдения за открытыми простран-
ствами, зданиями и дорогами. Он автоматически распознаёт и разделяет движение, 
связанное с безопасностью от погодных факторов по видеоизображению. Более 
того, ZS-MD4-2 принимает во внимание разницу в размерах при просмотре в пер-
спективе для обнаружения движения на расстоянии. С количеством сенсоров 1024, 
четыре зоны наблюдения могут быть определены для каждой камеры. При тревоге, 
устройство автоматически активирует поворотные камеры. С этой функцией сле-
жения подозрительный объект будет всегда находиться под наблюдением, даже 
если он попадает в поле зрения нескольких камер.
ZS-MD4-2 надёжно определяет факты саботажа и тревоги и может их транслиро-
вать на свободно программируемые интерфейсы RS-232/RS-485 и релейные кон-
такты, привязанные к разным каналам. Например, тревожные индикаторы могут 
быть привязаны к релейным выходам. Входящее в поставку программное обеспе-
чение имеет удобный интерфейс и позволяет настроить детектор движения с пер-
сонального компьютера или ноутбука. 

Модель ZS-MD4-2

Стандарт видео PAL
Напряжение питания Блок питания 9 – 12 В пост., 800 мА
Потребляемый ток (12 В пост.) 620 мА
Датчик видео Сенсор 32 × 32 ячейки на канал, дифференциальное измерение 256 градаций серого на ячейку
Входы видео 4× композитный сигнал 1,0 Вп-п, 75 Ом, BNC, подключаемые оконечные сопротивления
Выходы видео 4× композитный сигнал 1,0 Вп-п, 75 Ом, BNC
Входы датчиков 9 (4 тревожные), с пассивной защитой
Выходы тревог 4× переключаемые контакты

Тревожные функции Активация входа тревоги, тревога движения, потеря сигнала, автоматический перезапуск  
после потери питания

Интерфейсы 1× Sub-D, 25-штырьковый, тревога/реле; 1× Sub-D, 9-штырьковый, RS-232; 
1× Sub-D, 9-штырьковый, RS-422/RS-485; 1× PS/2 для  клавиатуры

Условия эксплуатации -10 ~ +60 °C
Вес 2,5 кг
Размеры (Ш × В × Д) 440 мм × 45 мм × 200 мм
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Внутренние и уличные ИК системы 

ИК системы для небольших и средних дистанций

Серия IR30i
l	Встроенный фотоэлемент

l	Простая установка

l	Стенной кронштейн в комплекте

l	Напряжение питания 12 В пост./24 В перем. 

l	Низкая потребляемая мощность и низкие расходы по 
эксплуатации

l	Равномерное освещение 

l	Вандалоустойчивые

Серия светодиодных ИК прожекторов IR30i - правильный выбор для коротких и 
средних расстояний освещения. Используя технологию Black Diamond, серия обе-
спечивает расстояние до 30 метров. IR30i может питаться от напряжения 12 вольт 
постоянного или 24 вольт переменного тока. Прожекторы включаются и отключа-
ются автоматически благодаря встроенному фотоэлементу. Низкое энергопотре-
бление и долгий срок службы светодиодов уменьшает расходы на эксплуатацию и 
обслуживание. Благодаря строгому и прочному корпусу, серия IR30i идеально под-
ходит для применения как внутри, так и снаружи помещений.

Модель IR30i/30 IR30i/60 IR30i/120

Напряжение питания 12 В пост./24 В перем. 12 В пост./24 В перем. 12 В пост./24 В перем.
Потребляемая мощность макс. 15 Вт макс. 15 Вт макс. 15 Вт
Срок службы 50000 часов 50000 часов 50000 часов
Освещение светодиодное (880 нм) светодиодное (880 нм) светодиодное (880 нм)
Угол пучка 30° 60° 120°
Расстояние до 30 м до 20 м до 15 м
Класс защиты IP66 IP66 IP66
Температура эксплуатации -40 °C ~ +50 °C -40 °C ~ +50 °C -40 °C ~ +50 °C
Размеры (Ш × В × Д) 98 мм × 110 мм × 121 мм 98 мм × 110 мм × 121 мм 98 мм × 110 мм × 121 мм
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серия IR

Серия IR
l	ИК освещение до 300 метров

l	Равномерное освещение

l	Новейшие светодиодные технологии

l	Адаптивный уровень освещения

l	Угол пучка 10°-180°

l	Блок питания с фотоэлементом в комплекте

l	Питание 100 – 240 В переменного тока

l	Адаптивный фотоэлемент

l	Специальные рассеиватели тепла для длительного 
срока службы

l	Антивандальное исполнение

Преимущество варифокальных объективов в видеонаблюдении давно известно. С 
этой серией ИК прожекторов Вы получаете аналогичную гибкость и в ИК освеще-
нии. Доступны различные модели со следующими углами пучка: 10° – 20°, 20° – 60°, 
50° – 100° или 120° – 180°.
Прожекторы очень эффективны, требуют меньше 100 Вт энергии и имеют высокую 
интенсивность освещения при длительном сроке службы (~ 10 лет).  Кроме того, 
они способны работать при температуре окружающей среды от -50°С.
В результате эксплуатационные расходы этого типа прожекторов очень низки по 
сравнению с обычными ИК прожекторами, и даже по сравнению с обычным осве-
щением.
IR серия поставляется с блоком питания и U-образным кронштейном. Также до-
ступны дополнительные аксессуары и специальный блок питания.

Модель IR50-30 IR50-50 IR50-120

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор, 30°, дальность 
до 20 м,  850 нм, с блоком питания

Светодиодный ИК прожектор, 50°, дальность 
до 14 м, 850 нм, с блоком питания

Светодиодный ИК прожектор, 120°, дальность 
до 8 м, 850 нм, с блоком питания

Модель IR100-1020 IR100-2060 IR100-50100 IR100-120180

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор  
с изменяемым углом пучка, 
10 – 20°, дальность до 75-50 м, 
850 нм, с блоком питания

Светодиодный ИК прожектор  
с изменяемым углом пучка, 
30 – 60°, дальность до 40 – 26 м, 
850 нм, с блоком питания

Светодиодный ИК прожектор  
с изменяемым углом пучка, 
50 – 100°, дальность до 28  – 18 
м, 850 нм, с блоком питания

Светодиодный ИК прожектор 
с изменяемым углом пучка, 
120 – 180°, дальность до 16 – 11 
м, 850 нм, с блоком питания
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Серия IR

Модель IR400-2090 IR400-50180

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор с изменяемым углом пучка, 30 – 100°, 
дальность до 183 – 100 м, 850 нм, с блоком питания

Светодиодный ИК прожектор с изменяемым углом пучка, 50 – 180°, 
дальность до 100 – 53 м, 850 нм, с блоком питания

Модель IR500-1020 IR500-2060 IR500-50100 IR500-120180

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор 
с изменяемым углом пучка, 
10 – 20°, дальность до 300 – 200 
м, 850 нм, с блоком питания

Светодиодный ИК прожектор 
с изменяемым углом пучка, 
30 – 60°, дальность до 160 – 106 
м, 850 нм, с блоком питания

Светодиодный ИК прожектор 
с изменяемым углом пучка, 
50 – 100°, дальность до 112 – 74 
м, 850 нм, с блоком питания

Светодиодный ИК прожектор 
с изменяемым углом пучка, 
120 – 180°, дальность до 64 – 42 
м, 850 нм, с блоком питания

Модель IR750-1030 IR750-2090 IR750-50180

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор с изменяе-
мым углом пучка, дальность до 370 – 220 м, 
10 – 30°, 850 нм, с блоком питания

Светодиодный ИК прожектор с изменяемым 
углом пучка, 30 – 90°, дальность до  
200 – 120 м, 850 нм, с блоком питания

Светодиодный ИК прожектор с изменяемым 
углом пучка, 50 – 180°, дальность до 140 – 100 
м, 850 нм, с блоком питания

Модель SB1 DB2 PB-180 PB-360

Описание/
Применение

Одиночный кронштейн для уста-
новки одного ИК прожектора на 
поворотное устройство. Монти-
руется между кожухом и пово-
ротным устройством.

Двойной кронштейн для установ-
ки двух ИК прожекторов на пово-
ротное устройство. Монтирует-
ся между кожухом и поворотным 
устройством.

Кронштейн для столба. Устанав-
ливается между купольной каме-
рой и столбом. PB180 обеспечи-
вает освещение на 180°. Имеет 2" 
и 4" пластины для крепления.

Кронштейн для столба. Устанав-
ливается между купольной каме-
рой и столбом. PB360 обеспечи-
вает освещение на 360°. Имеет 2" 
и 4" пластины для крепления.

Принадлежности для прожекторов IR серии

Модель PBC-1 PBC-2 PBC-1-PSU WB1

Описание/
Применение

Если Вы желаете закрепить один 
прожектор на столбе, Вам пона-
добится PBC-1.Этот адаптер по-
ставляется с зажимами для стол-
бов диаметром от  45 до 178 мм.

Для размещения 2 ИК прожек-
торов на столбе в противопо-
ложных направлениях. Адап-
тер поставляется с зажимами 
для столбов диаметром от  45 до 
178 мм. e

Адаптер для крепления одного 
прожектора с блоком питания на 
столбе диаметром 45-178 мм

Малый стенной кронштейн для 
крепления  U-кронштейна про-
жектора IR серии на стену.

Модель IR300-1020 IR300-2060 IR300-50100 IR300-120180

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор 
с изменяемым углом пучка, 
10 – 20°, дальность до 150 – 100 
м, 850 нм, с блоком питания

Светодиодный ИК прожектор 
с изменяемым углом пучка, 
30 – 60°,дальность до 80 – 53 м, 
850 нм, с блоком питания

Светодиодный ИК прожектор 
с изменяемым углом пучка, 
50 – 100°, дальность до 56 – 37 м, 
850 нм, с блоком питания

Светодиодный ИК прожектор 
с изменяемым углом пучка, 
120 – 180°, дальность до 32 – 21 
м, 850 нм, с блоком питания
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Подсветка Высокомощные ИК прожекторы cерии Platinum

RAYTEC

Модель Блок питания для  
RМ100-PLT-AI10/30/50

Блок питания для  
RМ200-PLT-AI30/50

Блок питания для  
RМ300-PLT-AI30/50

Входное напряжение 100 – 240 В автоматический блок питания 100 – 240 В автоматический блок питания 100 – 240 В автоматический блок питания

Выходная мощность 70 Вт 100 Вт 120 Вт
Размеры 160 мм × 160 мм × 81 мм 160 мм × 160 мм × 81 мм 240 мм × 160 мм × 81 мм
Температура эксплуатации -50°C – +50°C -50°C – +50°C -50°C – +50°C
Вес 1,5 кг 1,5 кг 2,4 кг

ИК прожекторы RAYMAX-Platinum - последнее поколение серии  RAYMAX. Они раз-
работаны для работы на больших расстояниях с большим углом освещения.
В зависимости от модели, угол пучка может колебаться от 10° до  180°. Этим дости-
гается оптимальная освещённость для любого применения. Долгий срок службы и 
отсутствие необходимости периодического обслуживания  - одни из преимуществ 
прожекторов этой серии.
Каждый излучатель имеет функцию активного контроля светодиодов. Этим дости-
гается равномерность излучения в течение всего срока службы светодиодов. 
В комплекте имеются кронштейн и блок питания. 

RAYMAX Platinum
l	ИК освещение до 250 метров

l	Низкие эксплуатационные расходы

l	Низкое энергопотребление благодаря светодиодам 
новейших технологий

l	Вандалозащищённые

l	Угол пучка 10° – 180°

Модель RМ100-PLT-AI10/30/50 RМ200-PLT-AI30/50 RМ300-PLT-AI30/50

Макс. дистанция До 200 м До 220 м До 250 м
Угол пучка 10° – 100° 30° – 100° 30° – 180°
Длина волны 850 нм 850 нм 850 нм
Потребляемая мощность 70 Вт 100 Вт 120 Вт
Напряжение питания 13,5 вольт с управляемым током 13,5 вольт с управляемым током 13,5 вольт с управляемым током
Температура эксплуатации -50°C – +50°C -50°C – +50°C -50°C – +50°C
Класс защиты IP66 IP66 IP66
Вес 2,5 кг 4 кг 6 кг
Размеры 210 мм × 150 мм × 65 мм 280 мм × 195 мм × 66 мм 420 мм × 195 мм × 66 мм
Кабель 2,5 м 2,5 м 2,5 м
Цвет корпуса Чёрный Чёрный Чёрный
Крепление U- и AI- кронштейны в комплекте U- и AI- кронштейны в комплекте U- и AI- кронштейны в комплекте
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Подсветка Система освещения Platinum Twin для камер на поворотных устройствах

RAYTEC

RAYMAX Platinum Twin 
l	Дальность до 300 метров

l	2 отдельных пучка для оптимального распределения 
веса

l	Современные светодиодные технологии

l	Вандалозащищённые

l	Низкие эксплуатационные расходы

Система освещения RAYMAX Platinum Twin специально была разработана для ра-
боты с камерами на поворотных устройствах. Широкие углы отражённого света и 
дальность узкого пучка до 300 метров подойдут для применения с большинством 
трансфокаторов.
Каждый излучатель имеет функцию активного контроля светодиодов. Этим дости-
гается равномерность излучения в течение всего срока службы светодиодов. Два 
отдельных прожектора позволяют оптимально распределить нагрузку на поворот-
ное устройство.
Крепление и блок питания включены в комплект поставки. 

Модель Блок питания для  
RМ100-PLT-10/30/50

Блок питания для  
RМ200-PLT-10/30/50

Входное напряжение 100 – 240 В автоматический блок питания 100 – 240 В автоматический блок питания

Выходная мощность 70 Вт 100 Вт
Размеры 160 мм × 160 мм × 81 мм 160 мм × 160 мм × 81 мм
Температура эксплуатации -50°C – +50°C -50°C – +50°C
Вес 1,5 кг 1,5 кг

Модель RМ100-PLT-10/30/50 RМ200-PLT-10/30/50

Макс. дистанция До 200 м До 300 м 
Угол пучка 10° – 50° 10° – 50°
Длина волны 850 нм 850 нм 
Потребляемая мощность 70 Вт макс. 100 Вт макс.
Напряжение питания 13,5 вольт с управляемым током 13,5 вольт с управляемым током
Температура эксплуатации -50°C – +50°C -50°C – +50°C
Класс защиты IP66 IP66
Вес 1 кг 1,4 кг
Размеры 135  мм × 100 мм × 63 мм 180 мм × 135 мм × 65 мм
Кабель 2,5 м 2,5 м
Цвет корпуса Чёрный Чёрный
Крепление Два U-кронштейна в комплекте Два U-кронштейна в комплекте
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Подсветка Серия RAYLUX белого света высокой интенсивности

RAYTEC

Серия RAYLUX
l	Мощные прожекторы белого света 

l	Современные светодиодные технологии

l	Дальность до 240 метров

l	Угол пучка 10° – 180°

l	Низкие эксплуатационные расходы

Современные светодиоды могут использоваться не только и не столько для ИК 
освещения – Вы также можете применять эти надёжные и высокопроизводитель-
ные технологии для освещения видимым светом.
Невидное человеческому глазу инфракрасное освещение не всегда применимо. 
Например, для цветных камер необходимо использовать видимый свет для осве-
щения. Серия RAYLUX обеспечивает угол освещения от 10° до 180° с дальностью до 
240 метров.
Каждый прожектор имеет функцию активного контроля светодиодов. Этим дости-
гается равномерность излучения в течение всего срока службы светодиодов. 
В комплекте имеются кронштейн и блок питания. 

Модель RL25-30/50/120 RL50-AI-30/50/120 RL100-AI-10/30/50/120

Макс. дистанция До 20 м До 40 м До 120 м
Угол пучка 30° – 120° 30° – 180° 10° – 180°
Потребляемая мощность 15 Вт макс. 25 Вт 50 Вт
Напряжение питания 14 вольт с управляемым током 14 вольт с управляемым током 14 вольт с управляемым током
Температура эксплуатации -50°C – +50°C -50°C – +50°C -50°C – +50°C
Класс защиты IP66 IP66 IP66
Вес 0,5 кг 1,7 кг 2,5 кг
Размеры 75 мм × 100 мм × 54 мм 160 мм × 115 мм × 54 мм 210 мм × 150 мм × 65 мм
Кабель 2,5 м 2,5 м 2,5 м
Цвет корпуса Серебристый Серебристый Серебристый
Крепление U- кронштейн в комплекте U- и AI- кронштейны в комплекте U- и AI- кронштейны в комплекте
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Подсветка 

RAYTEC

Серия RAYLUX белого света высокой интенсивности

Модель Блок питания для RL25-30/50/120 Блок питания для RL50-
AI-30/50/120

Блок питания для RL100-
AI-10/30/50/120

Входное напряжение 100 – 240 В автоматический блок питания 100 – 240 В автоматический блок питания 100 – 240 В автоматический блок питания

Выходная мощность 15 Вт 25 Вт 50 Вт
Размеры 160 мм × 120 мм × 80 мм 160 мм × 120 мм × 80 мм 160 мм × 120 мм × 80 мм
Температура эксплуатации -50°C – +50°C -50°C – +50°C -50°C – +50°C
Вес 0,9 кг 0,9 кг 1,5 кг

Модель Блок питания для RL150-AI-30/50 Блок питания для RL200-
AI-10/30/50/120

Блок питания для RL300-
AI-10/30/50

Входное напряжение 100 – 240 В автоматический блок питания 100 – 240 В автоматический блок питания 100 – 240 В автоматический блок питания

Выходная мощность 75 Вт 80 Вт 120 Вт
Размеры 240 мм × 160 мм × 81 мм 160 мм × 160 мм × 90 мм 240 мм × 160 мм × 81 мм
Температура эксплуатации -50°C – +50°C -50°C – +50°C -50°C – +50°C
Вес 2,4 кг 1,8 кг 2,4 кг

Модель RL150-AI-30/50 RL200-AI-10/30/50/120 RL300-AI-10/30/50

Макс. дистанция До 150 м До 200 м До 240 м
Угол пучка 10° – 180° 10° – 180° 10° – 180°
Потребляемая мощность 75 Вт 80 Вт 120 Вт
Напряжение питания 14 вольт с управляемым током 14 вольт с управляемым током 14 вольт с управляемым током
Температура эксплуатации -50°C – +50°C -50°C – +50°C -50°C – +50°C
Класс защиты IP66 IP66 IP66
Вес 3,75 кг 4 кг 6 кг
Размеры 315 мм × 135 мм × 55 мм 280 мм × 195 мм × 66 мм 420 мм × 195 мм × 66 мм
Кабель 2,5 м 2,5 м 2,5 м
Цвет корпуса Серебристый Серебристый Серебристый
Крепление U- и AI- кронштейны в комплекте U- и AI- кронштейны в комплекте U- и AI- кронштейны в комплекте



151

Се
рв

ис
ны

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и
П

од
св

ет
ка

 
Д

ет
ек

то
ры

 
дв

иж
ен

ия
 

П
ов

ор
от

ны
е 

ус
тр

ой
ст

ва
 

Ко
м

м
ут

ат
ор

ы
IP

 в
ид

ео
 и

 у
да

лё
н-

на
я 

пе
ре

да
ча

 
За

пи
сь

М
он

ит
ор

ы
Ко

ж
ух

и 
Ка

м
ер

ы
О

бъ
ек

ти
вы

Подсветка 

RAYTEC

Гибридная серия – ИК + Белый свет

RAYTEC гибридная серия
l	Комбинация прожекторов ИК и белого света

l	Надёжная светодиодная технология

l	Долгий срок жизни, низкая стоимость

l	Вандалозащищённые

l	ИК освещение для постоянного видеонаблюдения

l	 Белый свет для эффекта сдерживания и цветного 
наблюдения

Используя комбинацию ИК прожекторов серии RAYMAX и прожекторов белого 
света серии RAYLUX, мы получаем новый продукт с  новыми возможностями. 
Доступны разные модели для различного применения. Углы пучка освещения от 
10° до 120° и – в зависимости от дизайна – доступны комбинации с одним прожек-
тором белого света и одним или двумя ИК прожекторами.
Держите территорию под контролем и включайте белый свет при необходимости. 
Этим Вы не только отпугнёте нежелательных гостей, но и сможете их идентифици-
ровать, например, по цвету одежды. 
Каждый прожектор имеет функцию активного контроля светодиодов. Этим дости-
гается равномерность излучения в течение всего срока службы светодиодов.  В 
комплекте имеются кронштейн и блок питания. 

Модель Блок питания для  
HY100-10/30/50/120

Блок питания для  
HY150-10/30/50/120

Блок питания для  
HY200-10/30/50/120

Блок питания для  
HY300-10/30/50/120

Входное напряжение 100 – 240 В автоматический 
блок питания

100 – 240 В автоматический 
блок питания

100 – 240 В автоматический 
блок питания

100 – 240 В автоматический 
блок питания

Выходная мощность 120 Вт 120 Вт 120 Вт 120 Вт

Размеры 240 × 160 × 81 мм 240 × 160 × 81 мм 240 × 160 × 81 мм 240 × 160 × 81 мм
Температура эксплуатации -50°C – +50°C -50°C – +50°C -50°C – +50°C -50°C – +50°C
Вес 2,4 кг 2,4 кг 2,4 кг 2,4 кг

Модель HY100-10/30/50/120 HY150-10/30/50/120 HY200-10/30/50/120 HY300-10/30/50/120

Макс. дистанция До 105 м ИК До 105 м ИК До 210 м ИК До 300 м ИК
Угол пучка 10° – 120° 10° – 120° 10° – 120° 10° – 120°
Длина волны 850 нм и видимый свет 850 нм и видимый свет 850 нм и видимый свет 850 нм и видимый свет
Потребляемая мощность 50 Вт 50 Вт 80 Вт 120 Вт

Напряжение питания 13,5 и 14 вольт с управляе-
мым током

13,5 и 14 вольт с управляе-
мым током

13,5 и 14 вольт с управляе-
мым током

13,5 и 14 вольт с управляе-
мым током

Температура эксплуатации -50°C – +50°C -50°C – +50°C -50°C – +50°C -50°C – +50°C
Класс защиты IP66 IP66 IP66 IP66
Вес 0,5 кг 0,5 кг 4 кг 6 кг
Размеры 75 × 100 × 54 мм 75 × 100 × 54 мм 280 × 195 × 66 мм 420 × 195 × 66 мм
Кабель 2,5 м 2,5 м 2,5 м 2,5 м
Цвет корпуса Серебристный и чёрный Серебристный и чёрный Серебристный и чёрный Серебристный и чёрный
Крепление U- кронштейн в комплекте U- кронштейн в комплекте U- кронштейн в комплекте U- кронштейн в комплекте
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Подсветка Низковольтные ИК прожекторы Fusion

RAYTEC

RAYMAX Fusion низко-
вольтные прожекторы
l	Угол пучка 10° – 120°

l	Напряжение питания 12/24 вольт пост/перем.

l	Встроенный фотоэлемент

l	Вандалозащищённые

l	IP66

l	Низкое энергопотребление, долгий срок службы

Серия RAYMAX FUSION была специально разработана для работы с низким напря-
жением 12 вольт постоянного / 24 вольт переменного тока. В числе их преиму-
ществ - низкое энергопотребление и долгий срок службы.

Угол пучка излучения от 10° до 120° и дальность до 320 метров позволят вести кру-
глосуточное наблюдение в большинстве применений. 

Каждый прожектор имеет функцию активного контроля светодиодов. Этим дости-
гается равномерность излучения в течение всего срока службы светодиодов.  В 
комплекте имеется кронштейн. 

Модель RМ25-F-10/30/50/120 RМ50-F-10/30/50/120 RМ100-F-10/30/50/120

Макс. дистанция До 40 м До 80 м До 150 м
Угол пучка 10° – 120° 10° – 120° 10° – 120°
Длина волны 850 нм 850 нм 850 нм
Потребляемая мощность 12 Вт 25 Вт 35 Вт
Напряжение питания 13,5 Вольт с управляемым током 13,5 Вольт с управляемым током 13,5 Вольт с управляемым током
Температура эксплуатации -50°C – +50°C -50°C – +50°C -50°C – +50°C
Класс защиты IP66 IP66 IP66
Вес 0,5 кг 1 кг 1,4 кг
Размеры 75 мм × 100 мм × 54 мм 135 мм × 100 мм × 63 мм 180 мм × 135 мм × 65 мм
Кабель 2,5 м 2,5 м 2,5м
Цвет корпуса Чёрный Чёрный Чёрный
Крепление U- кронштейн в комплекте U- кронштейн в комплекте U- кронштейн в комплекте



153

Се
рв

ис
ны

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и
П

од
св

ет
ка

 
Д

ет
ек

то
ры

 
дв

иж
ен

ия
 

П
ов

ор
от

ны
е 

ус
тр

ой
ст

ва
 

Ко
м

м
ут

ат
ор

ы
IP

 в
ид

ео
 и

 у
да

лё
н-

на
я 

пе
ре

да
ча

 
За

пи
сь

М
он

ит
ор

ы
Ко

ж
ух

и 
Ка

м
ер

ы
О

бъ
ек

ти
вы

Подсветка Низковольтные прожекторы Fusion белого света

RAYTEC

RAYLUX Fusion низко-
вольтные прожекторы
l	Угол пучка 10° – 120°

l	Напряжение питания 12/24 вольт пост/перем.

l	Встроенный фотоэлемент

l	Вандалозащищённые

l	IP66

l	Низкое энергопотребление, долгий срок службы

Серия RAYLUX FUSION была специально разработана для работы с низким напря-
жением 12 вольт постоянного / 24 вольт переменного тока. В числе их преиму-
ществ - низкое энергопотребление и долгий срок службы.

Угол пучка излучения от 10° до 120° и дальность до 100 метров обеспечивает отлич-
ное освещение и позволят вести круглосуточное наблюдение в большинстве при-
менений. Белый свет может использоваться для внезапного освещения наблюдае-
мой территории и/или в сочетании с цветными камерами. 

Каждый прожектор имеет функцию активного контроля светодиодов. Этим дости-
гается равномерность излучения в течение всего срока службы светодиодов.  В 
комплекте имеется кронштейн. 

Модель RL25-F-10/30/50/120 RL50-F-10/30/50/120 RL100-F-10/30/50/120

Макс. дистанция До 34 м До 70 м До 100 м
Угол пучка 10° – 120° 10° – 120° 10° – 120°
Потребляемая мощность 12 Вт 25 Вт 35 Вт
Напряжение питания 13,5 Вольт с управляемым током 13,5 Вольт с управляемым током 13,5 Вольт с управляемым током
Температура эксплуатации -50°C – +50°C -50°C – +50°C -50°C – +50°C
Класс защиты IP66 IP66 IP66
Вес 0,5 кг 1 кг 1,4 кг
Размеры 75 мм × 100 мм × 54 мм 135 мм × 100 мм × 63 мм 180 мм × 135 мм × 65 мм
Кабель 2,5 м 2,5 м 2,5 м
Цвет корпуса Чёрный Чёрный Чёрный
Крепление U- кронштейн в комплекте U- кронштейн в комплекте U- кронштейн в комплекте
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Подсветка Warrior II – взрывозащищённые ИК прожекторы

RAYTEC

RAYMAX Warrior II
l	Взрывозащищённые ИК прожекторы

l	Дальность до 150 метров

l	Встроенный блок питания

l	Прочный алюминиевый корпус и усиленное переднее 
стекло

l	Угол пучка 10° – 120°

l	Тестировано ATEX и IECEx

RAYMAX Warrior II - взрывозащищённые ИК прожекторы, разработанные специаль-
но для опасной окружающей среды. Поэтому, они заключены в прочный алюмини-
евый корпус с усиленным передним стеклом. Прожекторы протестированы по па-
раметрам ATEX и IECEx. 

Возможная дальность освещения - до 150 метров. Она достигается при угле пучка 
10°, который в зависимости от модели может быть до 120°. Типичные характеристи-
ки прожектора - долгий срок службы и низкая стоимость обслуживания.

RAYMAX Warrior поставляются со встроенным блоком питания (110 – 230 вольт) и 
стенным кронштейном.

Модель RMW2-200-10/30/50/120

Макс. дистанция До 150 м
Угол пучка 10° – 120°
Длина волны 850 нм
Потребляемая мощность 100 Вт
Напряжение питания 13,5 вольт с управляемым током
Температура эксплуатации -20°C – +50°C
Класс защиты в т.ч. Ex t IIIC T103°C Db IP66/67
Вес 5,6 кг
Размеры 250 мм × 165 мм × 145 мм
Кабель 2,7 м
Цвет корпуса Чёрный/серебристый
Крепление Стенной кронштейн в комплекте
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Подсветка Warrior II – взрывозащищённые прожекторы белого света

RAYTEC

RAYLUX Warrior II
l	Взрывозащищённые прожекторы белого света

l	Дальность до 150 метров

l	Встроенный блок питания

l	Прочный алюминиевый корпус и усиленное переднее 
стекло

l	Угол пучка 10° – 120°

l	Тестировано ATEX и IECEx

RAYLUX Warrior II - взрывозащищённые прожекторы белого света, разработанные 
специально для опасной окружающей среды. Поэтому, они заключены в прочный 
алюминиевый корпус с усиленным передним стеклом. Прожекторы протестирова-
ны по параметрам ATEX и IECEx. 

Возможная дальность освещения - до 150 метров. Она достигается при угле пучка 
10°, который в зависимости от модели может быть до 120°. Типичные характеристи-
ки прожектора - долгий срок службы и низкая стоимость обслуживания.

RAYLUX Warrior поставляются со встроенным блоком питания (110 – 230 вольт) и 
стенным кронштейном.

Модель RLW2-200-10/30/50/120

Макс. дистанция До 120 м 
Угол пучка 10° – 120°
Потребляемая мощность 80 Вт 
Напряжение питания 13,5 вольт с управляемым током
Температура эксплуатации -20°C – +50°C
Класс защиты в т.ч. Ex t IIIC T103°C Db IP66/67
Вес 5 кг
Размеры 300 мм × 200 мм × 125 мм
Кабель 2,7 м
Цвет корпуса Чёрный/серебристый
Крепление Стенной кронштейн в комплекте
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Подсветка 

RAYMAX / RAYLUX адаптеры для крепления

Модель SB1 DB2 PB-180 PB-360

Описание/
Применение

Одиночный кронштейн для уста-
новки одного ИК прожектора на 
поворотное устройство. Монти-
руется между кожухом и пово-
ротным устройством.

Двойной кронштейн для установ-
ки двух ИК прожекторов на пово-
ротное устройство. Монтирует-
ся между кожухом и поворотным 
устройством.

Кронштейн для столба. Устанав-
ливается между купольной каме-
рой и столбом. PB180 обеспечи-
вает освещение на 180°. Имеет 2" 
и 4" пластины для крепления.

Кронштейн для столба. Устанав-
ливается между купольной каме-
рой и столбом. PB360 обеспечи-
вает освещение на 360°. Имеет 2" 
и 4" пластины для крепления.

Модель PBC-1 PBC-2 PBC-1-PSU WB1

Описание/
Применение

Если Вы желаете закрепить один 
прожектор на столбе, Вам пона-
добится PBC-1. Этот адаптер по-
ставляется с зажимами для стол-
бов диаметром от  45 до 178 мм.

Для размещения 2 ИК прожек-
торов на столбе в противопо-
ложных направлениях. Адап-
тер поставляется с зажимами 
для столбов диаметром от  45 до 
178 мм. 

Адаптер для крепления одного 
прожектора с блоком питания на 
столбе диаметром 45-178 мм

Малый кронштейн для крепле-
ния  U-крепления ИК прожекто-
ра на стену.
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Подсветка Камера с ИК прожектором Voyager 2

Комплект для распознавания номеров VOYAGER

Voyager 2
l	Круглосуточное определение автомобильных номеров

l	Дальность определения до 40 метров

l	В комплекте камера и ИК светодиодные прожекторы

l	Простая установка и настройка

l	Опционально доступна цветная камера

Система определения номеров автомобилей Voyager 2 состоит из камеры и встро-
енной ИК подсветки. Она гарантирует надёжное определение круглые сутки. До-
ступны варианты с различной дальностью: 20, 30 или 40 метров. Система представ-
ляет собой гибкое дружественное решение для определения автомобильных 
номеров и пригодна для использования в большом диапазоне применений кон-
троля въездов.
Voyager может опционально поставляться с цветной камерой, специально откали-
брованной для обзора дорожного движения. При этом камера показывает как об-
щую картину, даже в сложных условиях освещённости, так и цвет транспортного 
средства.

Voyager 2 LITE предназначен несколько для другого применения, и имеет, как и  
Voyager 2, встроенную ИК светодиодную подсветку и камеру в комплекте. Даль-
ность определения номеров в зависимости от модели составляет 6, 12 или 18 ме-
тров.

Системы Voyager могут использоваться, например, для контроля за въездами на 
парковки, закрытые придомовые территории, фабрики, склады, офисные комплек-
сы, школы и университеты.

Модель RV2-20 RV2-30 RV2-40

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор с видеокамерой 
для определения автомобильных номеров, 
дальность определения до 20 м.

Светодиодный ИК прожектор с видеокамерой 
для определения автомобильных номеров, 
дальность определения до 30 м.

Светодиодный ИК прожектор с видеокамерой 
для определения автомобильных номеров, 
дальность определения до 40 м.

Модель RV2-20-OV RV2-30-OV RV2-40-OV

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор с цветной виде-
окамерой для определения автомобильных 
номеров, дальность определения до 20 м.

Светодиодный ИК прожектор с цветной виде-
окамерой для определения автомобильных 
номеров, дальность определения до 30 м.

Светодиодный ИК прожектор с цветной виде-
окамерой для определения автомобильных 
номеров, дальность определения до 40 м.
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Подсветка Камера с ИК прожектором Voyager 2 LITE

Комплект для распознавания номеров VOYAGER

Voyager 2 LITE
l	Круглосуточное определение автомобильных номеров

l	Дальность определения до 18 метров

l	В комплекте камера и ИК светодиодные прожекторы

l	Простая установка и настройка

l	Опционально доступна цветная камера

Система определения номеров автомобилей Voyager 2 состоит из камеры и встро-
енной ИК подсветки. Она гарантирует надёжное определение круглые сутки. До-
ступны варианты с различной дальностью: 20, 30 или 40 метров. Система представ-
ляет собой гибкое дружественное решение для определения автомобильных 
номеров и пригодна для использования в большом диапазоне применений кон-
троля въездов.
Voyager может опционально поставляться с цветной камерой, специально откали-
брованной для обзора дорожного движения. При этом камера показывает как об-
щую картину, даже в сложных условиях освещённости, так и цвет транспортного 
средства.

Voyager 2 LITE предназначен несколько для другого применения, и имеет, как и  
Voyager 2, встроенную ИК светодиодную подсветку и камеру в комплекте. Даль-
ность определения номеров в зависимости от модели составляет 6, 12 или 18 ме-
тров.

Системы Voyager могут использоваться, например, для контроля за въездами на 
парковки, закрытые придомовые территории, фабрики, склады, офисные комплек-
сы, школы и университеты.

Модель RV2-LT-06 RV2-LT-12 RV2-LT-18

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор с видеокаме-
рой для определения автомобильных номе-
ров, дальность определения до 6 м, с бло-
ком питания.

Светодиодный ИК прожектор с видеокаме-
рой для определения автомобильных номе-
ров, дальность определения до 12 м, с бло-
ком питания.

Светодиодный ИК прожектор с видеокаме-
рой для определения автомобильных номе-
ров, дальность определения до 18 м, с бло-
ком питания.
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Подсветка 

Внутренние и уличные ИК системы 

Серия ИК прожекторов  ZP-IR 

Серия ZP-IR
l	Мощные ИК светодиоды

l	Расстояние до 300 метров

l	Длина волны 880 нм (опционально 950 нм)

l	Длительный срок службы

l	Уличное исполнение IP65 

l	Компактное и прочное исполнение

l	Напряжение питания 12 В пост. 

l	Низкая потребляемая мощность 

Светодиодные прожекторы серии ZP-IR вырабатывают излучение с длиной волны 
880 нанометров. С моделями, описанными ниже, достигаются расстояния до 280 
метров. Благодаря комбинации различных углов пучка, обозреваемое простран-
ство может быть освещено как полностью, так и в специальных точках. Благодаря 
низкой потребляемой мощности высокопроизводительные светодиоды на 65% 
экономичнее по сравнению с обычным освещением. 

Модель ZP-IR294/30-MPSU ZP-IR294/45-MPSU ZP-IR294/60-MPSU ZP-IR294/90-MPSU

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор, 30°, 
880 нм, 140 м дальность, 12 вольт 
пост. (2,4 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68.

Светодиодный ИК прожектор, 45°, 
880 нм, 80 м дальность, 12 вольт 
пост. (2,4 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68.

Светодиодный ИК прожектор, 60°, 
880 нм, 60 м дальность, 12 вольт 
пост. (2,4 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68.

Светодиодный ИК прожектор, 90°, 
880 нм, 45 м дальность, 12 вольт 
пост. (2,4 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68.

Модель ZP-IR21/25 ZP-IR21/60 ZP-IR56/20 ZP-IR56/60

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор, 25°, 
880 нм, 25 м дальность, 12 вольт 
пост. (200 мА) без блока питания.

Светодиодный ИК прожектор, 60°, 
880 нм, 12 м дальность, 12 вольт 
пост. (200 мА) без блока питания.

Светодиодный ИК прожектор, 20°, 
880 нм, 40 м дальность, 12 вольт 
пост. (600 мА) без блока питания.

Светодиодный ИК прожектор, 60°, 
880 нм, 18 м дальность, 12 вольт 
пост. (600 мА) без блока питания.

Модель ZP-IR294/30-SPSU ZP-IR294/45-SPSU ZP-IR294/60-SPSU ZP-IR294/90-SPSU

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор, 30°, 
880 нм, 100 м дальность, 12 вольт 
пост. (1,2 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68.

Светодиодный ИК прожектор, 45°, 
880 нм, 60 м дальность, 12 вольт 
пост. (1,2 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68.

Светодиодный ИК прожектор, 60°, 
880 нм, 45 м дальность, 12 вольт 
пост. (1,2 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68.

Светодиодный ИК прожектор, 90°, 
880 нм, 30 м дальность, 12 вольт 
пост. (1,2 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68.
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Подсветка 

Модель ZP-ST2 ZP-IRBJ ZP-IRAP ZP-IRPSU

Описание/
Применение

Стенной кронштейн для  
ZP-IR21/56

Шаровое соединение для кре-
пления ZP-IR на кожухах серии 
CHEG и CHEB

Адаптер для ZP-IRBJ, для кожухов 
серии GH и CHOV

Блок питания для серии ZP-IR, 
IP65, с фотоэлементом,  
12 В пост., 3 A

Модель ZP-IR294/30-XLPSU ZP-IR294/45-XLPSU ZP-IR294/60-XLPSU ZP-IR294/90-XLPSU

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор, 30°, 
880 нм, 240 м дальность, 12 вольт 
пост. (5,5 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68

Светодиодный ИК прожектор, 45°, 
880 нм, 140 м дальность, 12 вольт 
пост. (5,5 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68

Светодиодный ИК прожектор, 60°, 
880 нм, 110 м дальность, 12 вольт 
пост. (5,5 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68

Светодиодный ИК прожектор, 90°, 
880 нм, 80 м дальность, 12 вольт 
пост. (5,5 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68

Модель ZP-IR294/30-XXLPSU ZP-IR294/45-XXLPSU ZP-IR294/60-XXLPSU ZP-IR294/90-XXLPSU

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор, 30°, 
880 нм, 280 м дальность, 12 вольт 
пост. (7 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68

Светодиодный ИК прожектор, 45°, 
880 нм, 170 м дальность, 12 вольт 
пост. (7 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68

Светодиодный ИК прожектор, 60°, 
880 нм, 130 м дальность, 12 вольт 
пост. (7 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68

Светодиодный ИК прожектор, 90°, 
880 нм, 90 м дальность, 12 вольт 
пост. (7 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68

Модель ZP-IR294/30-LPSU ZP-IR294/45-LPSU ZP-IR294/60-LPSU ZP-IR294/90-LPSU

Описание/
Применение

Светодиодный ИК прожектор, 30°, 
880 нм, 170 м дальность, 12 вольт 
пост. (3 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68

Светодиодный ИК прожектор, 45°, 
880 нм, 100 м дальность, 12 вольт 
пост. (3 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68

Светодиодный ИК прожектор, 60°, 
880 нм, 75 м дальность, 12 вольт 
пост. (3 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68

Светодиодный ИК прожектор, 90°, 
880 нм, 60 м дальность, 12 вольт 
пост. (3 A), с блоком питания и 
кронштейном, IP68

Внутренние и уличные ИК системы 

Серия ИК прожекторов  ZP-IR 
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Подсветка 

серия AEGIS 

Светодиодные ИК прожекторы

Серия AEGIS
l	Постоянная яркость

l	Технология Вlack Diamond

l	Напряжение питания 12 В пост./24 В перем. 

l	Встроенный фотоэлемент для автоматического вклю-
чения/отключения

l	Углы пучка 10°, 20°, 30°, 60°, 95°, 120°

l	Стенной кронштейн (U-формата) в комплекте

Серия  AEGIS - первые ИК прожекторы с постоянной яркостью. Специальная техно-
логия компенсирует ослабление светового потока светодиодов, которое возника-
ет со временем у всех светодиодных прожекторов и обеспечивает постоянную яр-
кость в течение всего срока службы.
Благодаря технологии Black Diamond, AEGIS UFLED обеспечивает такое ровное 
освещение как переднего, так и заднего плана, что все предметы в поле зрения ка-
меры оказываются освещены одинаково. С точки зрения низкой потребляемой 
мощности эффективных светодиодов, серия AEGIS является энерго- и ресурсосбе-
регающей. Напряжение питания можно выбрать 12 вольт постоянного или  24 вольт 
переменного тока, максимум 45 Ватт. Прожектор имеет класс защиты IP67 и постав-
ляется с кабелем 5 метров.

Модель UFLED10-8BD UFLED20-8BD UFLED30-8BD UFLED60-8BD UFLED95-8BD UFLED95-8BD

Число светодиодов Матрица из 19 светодиодов
Макс. дистанция 220 м 150 м 110 м 70 м 50 м 35 м
Гориз. пучок излучения 10° 20° 30° 60° 95° 120°

Макс. ширина пучка 40 м 55 м 60 м 80 м 110 м 120 м

Длина волны 850 нм 850 нм 850 нм 850 нм 850 нм 850 нм
Потребляемая  
мощность

26 – 45 Вт , потребляемая мощность не постоянна с течением времени, так как оптический и температурный датчики следят за состоя-
нием светодиодов и компенсируют снижение их яркости со временем.

Напряжение питания 12 – 40 В пост. или 24 В перем. +/-30% 12 – 40 В пост. или 24 В перем. +/-30%
Условия эксплуатации -50°C ~ +50° -50°C ~ +50° -50°C ~ +50° -50°C ~ +50° -50°C ~ +50° -50°C ~ +50°
Класс защиты IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
Вес 1,4 кг 1,4 кг 1,4 кг 1,4 кг 1,4 кг 1,4 кг
Размеры 152 мм × 188 мм × 115 мм 152 мм × 188 мм × 115 мм
Кабель Кабель питания длиной 5 м, IP67 с герметичным  разъёмом, возможна поставка кабеля 10 метров
Кронштейн Стенной кронштейн U-формата в комплекте Стенной кронштейн U-формата в комплекте

Модель Опциональный блок питания PSU-230-24-100W

Входное напряжение 230 В перем.
Выходное напряжение 2x 24 В перем./48 Вт
Класс защиты IP66
Корпус Поликарбонат
Размеры 160 мм × 120 мм × 90 мм
Вес 1,6 кг
Цвет Белый
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ZVA-A100

VD4.8P

VD8.16P

видеоусилители и дистрибьюторы 

Усиление видеосигнала
l	Усиление видеосигнала, до 1000 метров по 

коаксиальному кабелю 

l	Гальваническая развязка входа и выхода

l	Отсутствие потери качества видеосигнала благодаря 
усилителю в видеораспределителях

l	Простая установка и быстрая настройка с помощью 
перемычек и потенциометров

Видеоусилители-распределители VD4.8P и VD8.16P дублируют видеосигнал с 4 или 
8 до 8 или 16 каналов. Гибкие возможности настройки позволяют адаптировать ко-
личество выходов сигнала под нужды пользователя: например, можно продубли-
ровать 1 видеовход сразу на 15 выходов. Это позволяет грамотно распределить ви-
деосигнал сразу на несколько устройств, как видеорегистраторы, коммутаторы, 
мультиплексоры, мониторы или другие оконечные устройства. Видеоусилитель 
ZVA-A100 вместе с усилением видеосигнала предлагает гальваническую развязку 
входа и выхода. Благодаря этому промежуточному усилителю можно полностью 
подавить индуктивные наводки или возможность выхода из строя оборудования 
из-за разности потенциалов земли на разнесённых участках. 

Модель ZVA-A100 ZVA-VD104 VD4.8P VD8.16P

Напряжение питания 12 В пост. ±10% 12 В пост. ±10% 12 В пост. (блок питания 230 В 
перем. в комплекте)

12 В пост. (блок питания 230 В 
перем. в комплекте)

Входы видео 1 Вп-п, 75 Ом, BNC 1 × 1 Вп-п, 75 Ом, BNC 4 × 1 Вп-п, 75 Ом, BNC 8 × 1 Вп-п, 75 Ом, BNC

Выходы видео 1 Вп-п, 75 Ом ± 3 дБ, BNC 4 × 1 Вп-п, 75 Ом, BNC 8 × 1 Вп-п, 75 Ом, BNC 16 × 1 Вп-п, 75 Ом, BNC

Выходное напряжение Макс. 3 Вп-п Макс. 1 Вп-п Макс. 2 Вп-п Макс. 2 Вп-п
Вес 247 г 260 г 1,6 кг 2,0 кг
Размеры (Ш × В × Д) 100 мм × 80 мм × 21 мм 98,5 мм × 30 мм × 100 мм 220 мм × 40 мм × 180 мм 433 мм × 45 мм × 180 мм
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СЕРВИСНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖ-

НОСТИ
Одноканальный стабилизатор изображения

видео СТАБИЛИЗАТОР

ZS-STB100
l	Одноканальный стабилизатор изображения

l	Простая установка

l	Аналоговые вход и выход

l	Пригоден для стационарных и поворотных камер 

l	Возможна настройка в помощью web браузера

ZS-STB100 - одноканальный видео стабилизатор, пригодный для использования со-
вместно как со стационарными, так и с поворотными камерами. Устройство позво-
ляет получать постоянное стабильное изображение, даже в условиях, когда камера 
трясётся от ветра или вибраций от проходящих мимо автомобилей.

ZS-STB100 даёт отличные результаты при работе с мощными трансфокаторами, в 
том числе при телевизионных трансляциях, когда малейшее движение камеры вы-
зывает неприемлемые сдвиги изображения. 

Простота установки означает, что прибор можно быстро ввести в работу.  ZC-
STB100 можно с удобством настроить по сети с помощью обычного web браузера.

Модель ZS-STB100

Уровень стабилизации примерно 3000 пикселей/сек.
Время задержки изображения < 80 мс
Вход видео BNC (75 Ом, 1 В)
Выход видео BNC (75 Ом, 1 В)
Стандарт видео PAL/NTSC
Сетевой интерфейс 10/100 BaseT (для удалённой настройки)
Напряжение питания 12 вольт пост.
Потребляемый ток 220 мА
Условия эксплуатации 0° – 50°C
Размеры (Ш × В × Г) 95 × 25 × 107 мм
Вес 155 г

NEW !
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передача по витой паре

TP-T20 передатчик и TP-R20A приёмник 

TP-T20/TP-R20A
l	Передатчик и приёмник видеосигнала по витой паре

l	Погодозащищённый корпус IP66

l	Небольшие размеры

l	Напряжение питания 220 вольт переменного тока 

l	Передача видеосигнала на расстояние до 1000 м

l	Настраиваемое качество видеосигнала на приёмнике 

TP-T20 из несимметричного видеосигнала, передаваемого по коаксиальному кабе-
лю, создаёт дифференциальный сигнал, пригодный для передачи по кабелю "витая 
пара". Преимущество этого метода передачи состоит в снижении стоимости кабе-
лей и в качестве передаваемого сигнала, особенно на дальние расстояния. Приём-
ник TP-R20A преобразует дифференциальный видеосигнал обратно в несимме-
тричный для передачи его по коаксиальному кабелю на конце линии передачи.

Модель TP-T20 TP-R20A

Описание/
Применение

Передатчик по витой паре, корпус 
IP65, встроенный блок питания.

Приёмник по витой паре, корпус 
IP65, встроенный блок питания.

TP-T20 TP-R20



167

Се
рв

ис
ны

е 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

и
П

од
св

ет
ка

 
Д

ет
ек

то
ры

 
дв

иж
ен

ия
 

П
ов

ор
от

ны
е 

ус
тр

ой
ст

ва
 

Ко
м

м
ут

ат
ор

ы
IP

 в
ид

ео
 и

 у
да

лё
н-

на
я 

пе
ре

да
ча

 
За

пи
сь

М
он

ит
ор

ы
Ко

ж
ух

и 
Ка

м
ер

ы
О

бъ
ек

ти
вы

СЕРВИСНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖ-

НОСТИ

Модель ZC-HF02

Описание/
Применение

UHF модулятор для преобразования композитного сигнала в  сигнал высо-
кой частоты, с блоком питания, 230 В перем.

Сервисные принадлежности

UHF видео модулятор

ZC-HF02
l	UHF модулятор

l	Встроенный блок питания 

l	Настраивается DIP переключателями

UHF видеомодулятор накладывает стандартный 1 Вп-п видеосигнал на выбранную 
несущую частоту так, что он может быть просмотрен на любом телевизионном 
приёмнике на каналах 21 – 69. Несколько модуляторов могут быть соединены в се-
рию. Более того, на ВЧ вход модулятора можно подать сигнал от коллективной ан-
тенны или кабельного телевидения, которые будут доступны на ТВ приёмниках 
вместе с модулированным видеосигналом для распределения по антенному кабе-
лю по всему зданию.


